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1. Anderungsiibersicht

Version 01-00-00

Aufnahme der ASB konformen Punkt-Stationierung als weitere mogliche Georeferenzierungsmethode fir einen
Parkplatz.

Das Schema wurde zu diesem Zweck um die PointAlongLinearElement-Struktur erweitert.

Dokumentation: Details bei parkingNumberOfSpaces (Schema kann die ,Verpflichtung’ technisch nicht abbilden)
Dokumentation: Details zur Namensgebung bei Autohofen (Fullung des Alias-Attributes).

Dokumentation: Details zur Bestimmung der Koordinaten von Rastanlagen und Autohofen

Version 00-09-00

Dokumentationsanpassung: Es wurde eine Prazisierung beziigl. der Angabe zu Fernzielen (roadDestination und
roadOrigination) im Zusammenhang mit der LCL vorgenommen.

Version 00-08-00

Dokumentationsanpassung: Die Angabe der Anzahl der LKW-Stellpladtze ist ein statisches Datum; im dynamischen Teil
ist diese Angabe nicht Pflicht.

Version 00-07-00

Statt Preisangaben zu benennen, ist es nun erlaubt, lediglich eine URL als Verweis anzugeben. Dazu wurde lediglich die
Dokumentation leicht angepasst.

Das Modell wird um eine detaillierte Beschreibung elektrische Ladestationen erweitert (inkl. Ortsreferenzierung und
Preisangaben). Des Weiteren wird diesbeziglich im Tarifmodell das Attribut chargeType? sowie in der Klasse
ParkingEquipmentAndServiceFacility das Attribut additionalDescription hinzugefiigt.

Erlduterung fir Tankstellen hinzugefiigt sowie die Aggregation zwischen ParkingEquipmentAndServiceFacility und
VehicleCharacteristics, um Gastankstellen mittels des neu hinzugefiigten Attributs fuelType charakterisieren zu
koénnen.

Im Modell sind zwei Geo-Referenzierungen verpflichtend, einmal fir die Parkeinheit sowie fiir mindestens eine
Einfahrt. Es ist gestattet, dass diese sich entsprechen.

Die Angabe der GroRe einer Parkeinheit (parkingRecordDimension) sowie einer Gruppe von Parkstanden
(dimensionOfGroup) entfallt.

Die Liste der Equipment und Services ist nun nicht mehr eingeschrankt und umfasst nun alle verfiigbaren Werte.

Version 00-06-00

Anderung in der Zuordnungstabelle fiir die Beschreibung von Autohéfen — Hinzunahme des Literals restaurant.
Kleine Detaildnderungen und -verbesserungen in der Dokumentation, u.a. Prazisierung der Informationsangabe
bezlgl. Parkstanden fiir Kihlfahrzeuge

Hinzunahme von accessEquipment zur Angabe von Schranken oder LSA an Ein- oder Ausfahrten

Hinzunahme von OpenLR als Referenzierungsmoglichkeit

Entfall von winterEquipmentManagementType

ParkingSiteStatus und parkingSiteOpeningStatus sind (entsprechend der EU Verordnung) verpflichtend anzugeben.
Grundlage fiir das Profil ist die aktuelle DATEX Version 2.3. Wesentlichste Anderung dadurch ist, dass die Inline-
Attribute ,,extensionName” und ,extensionVersion” des XML-Headers entfallen.

! Gemeint ist hier die Art der Gebiihr; d.h. in diesem Fall bezieht sich das charge nicht auf die elektrischen
Ladestationen, auch wenn diese thematisch hier gerade angesprochen werden.
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2. DATEXII Profil fiir Intelligentes LKW-Parken (ITP)

2.1. Uberblick

Dieses Datenmodell dient der Ubertragung von Daten zum Intelligenten LKW-Parken in Deutschland. Es
handelt sich um ein Sub-Profil des DATEX Il Truck Parking Profils, welches wiederum auf der DATEX Il
Parking Extension v1.0a% beruht. Insbesondere ist damit auch die Kompatibilitit zur IVS Richtlinie der
Europédischen Kommission (2010/40/EU) bezgl. intelligentem LKW Parken sichergestellt.

Hinweis:
Das DATEX Il Parkmodell v1.0 wird derzeit als CEN-TS 16157 Teil 6 standardisiert. Ein entsprechendes

Workitem wurde bei CEN eingereicht. Sollten sich in der letzten Phase noch kleinere Anderungen ergeben,
kann dies auch Einfluss auf das hier beschriebene deutsche Profil fiir Intelligentes LKW Parken haben.

Das Modell beschreibt eine statische Publikation, welche der detaillierten Beschreibung von LKW-
Rastanlagen, Autobahnparkplatzen und Autohofen dient, sowie eine dynamische Publikation, mit der
aktuelle Auslastungs- bzw. Belegungsdaten ibermittelt werden kénnen.

Dariber hinaus kdnnen auch Gruppen von Anlagen definiert werden und damit aggregierte Daten
Ubermittelt werden (etwa die Zahl der Stellpldtz entlang einer bestimmten Autobahn).

In den beiden Meldungstypen werden insbesondere folgende Daten lbertragen (Auswahl):

e Statische Meldung (Grunddaten)
Adress- und Georeferenzierungsinformationen (Punkt, Flache)

o Art der Anlage sowie Einrichtungen und Services
o Ein- und Ausfahrten
o Umfangreiche Charakterisierung von Parkstandsgruppen

inkl. ausschlielicher Nutzung und verbotener Nutzung
e Dynamische Meldung (Belegungsdaten), jeweils fiir die Rastanlage und fir definierte
Parkstandsgruppen
Anzahl freier Parkstande - numerisch und abgestuft
Anzahl belegter Parkstdnde - numerisch, prozentual und abgestuft
Belegungstrend
Uberbelegung
Fahrzeugerfassung (Moglichkeit zur Quernutzung des DATEX Il Datenmodells fur
Messstellen)

o O O O

o Einzelparkstandserfassung
Zusatzlich gibt es Zeitinformationen sowie Bezlige zwischen den Meldungen.

Naturgemal ist die statische Meldung umfangreicher und sollte nur in gréReren Intervallen bei der
Anderung von statischen Werten versendet werden. Die schlankere dynamische Meldung kann in kurzen
Intervallen Gbertragen werden. Siehe hierzu auch das Kapitel ,,MDM-Datenlibertragung” im Anhang.

2 http://www.datex2.eu/content/parking-publications-extension-v10a

4/60


http://www.datex2.eu/content/parking-publications-extension-v10a

24.10.2015 DATEX Il Profil fur Intelligentes LKW-Parken (ITP)

class ITP_Overview /

PayloadPublication
GenericPublication

+ genericPublicationName :String

ParkingTablePublication ParkingStatusPublication

+ parkingTableReference :VersionedReference [0..*]

Abbildung 1: Uberblick Publikationen
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2.2. Glossar

e Dynamisches Parkmanagement

o Kompaktparken: Kompakte Anordnung von LKW mit gleicher Abfahrtszeit innerhalb

einer Gasse.

o Kolonnenparken: Sortierung von LKW innerhalb einer Gasse nach Abfahrtszeit.
Entspricht dem DATEX Il Attribut , truckParkingDynamicManagement” in
,ParkingUsageScenario”.

e Einzelparkstandserfassung
Automatisierte Informationsgewinnung iber den Besetztgrad jedes einzelnen Parkstandes
(frei/belegt) mittels unterschiedlicher Sensor- bzw. Detektorsysteme.

e Mischparkflache
Eine Parkstandsgruppe, deren Nutzung sich raumlich oder zeitlich unterscheidet bzw. verandert.
Beispiel raumlich: Die Mischparkflache kann 32 PKW oder aber 4 LKW aufnehmen.
Beispiel zeitlich: Die Mischparkflache ist tagsiiber (8-20 Uhr) ausschlieRlich fiir Reisebusse
vorbehalten, nachts nur fir LKW.
Technisch wird eine Mischparkflache tGiber mehrere Parkstandsgruppen fir die unterschiedlichen
Einsatzzwecke abgebildet.

o Parkeinheit
Zusammenfassender Begriff fir Parkplatze (fiir LKW) und Parkzonen. Es handelt sich um ein
Hilfskonstrukt, um in diesem Dokument leichter gemeinsame Eigenschaften dieser beiden
Elemente zu beschreiben.
Entspricht dem DATEX Il Objekt ,,ParkingRecord”.

e Parkplatz fiir LKW
Eine Rastanlage, ein Autohof oder eine sonstige Stellplatz-Flache fiir mehrere LKW, fir die
elektronische Informationen an Hand des hier beschriebenen Datenmodells generiert und
ausgetauscht werden sollen.
Entspricht DATEX Il Objekt , InterUrbanParkingSite” mit parkingUsageScenario = truckParking.

e Parkstand
Ein einzelner Stellplatz fur ein Fahrzeug. Dieser kann, muss aber nicht explizit markiert sein sowie
ggf. liber eine Einzelparkstandserfassung verfiigen.
Entspricht dem DATEX Il Objekt ,, ParkingSpace*.

e Parkstandsgruppe
Eine Gruppe von Parkstanden mit gemeinsamen Eigenschaften (z.B. Ldnge, vorgesehene
Fahrzeugart, ....).
Eigenschaften, die der Parkstandsgruppe nicht explizit zugewiesen sind, brauchen auch nicht
gleich zu sein.
Parkstandsgruppen kdnnen liberlappend definiert sein, d.h. ein Parkstand kann gleichzeitig (oder
auch zeitlich versetzt, siehe Mischparkflache) zu mehreren unterschiedlichen Parkstandsgruppen
zugehorig sein.
Einer Parkstandsgruppe kénnen Equipment und Services zugeordnet werden (z.B.
Elektrotankstellen)
Entspricht dem DATEX Il Objekt ,,GroupOfParkingSpaces”.

e Parkzone
Eine Aggregation von Parkplatzen fir LKW mit definierbaren Eigenschaften und
Belegungsinformationen, etwa alle LKW-Parkplatze entlang einer bestimmten Autobahn.
Entspricht dem DATEX Il Objekt ,,GroupOfParkingSites”.
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2.3. Statisches Modell (Grunddaten)

2.3.1.

Art des Parkplatzes

DATEX Il Profil fur Intelligentes LKW-Parken (ITP)

Das statische Modell wird (iber die Komponente ParkingStatusPublication eingeleitet. In mehreren sog.

ParkingTables kénnen die Parkplatze fir LKW hierarchisch untergliedert werden (etwa alle Anlagen

innerhalb eines Bundeslandes 0.3.).

Genutzt wird das Objekt InterUrbanParkingFacility, welches um das Attribut parkingUsageScenario

truckParking erganzt wird (bei [Autobahn]Parkplatzen, die explizit nicht fir LKW geeignet sind, wird das

Attribut weggelassen, etwa um LKW-Fahrer auf diesen Umstand hinzuweisen).

Die folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Arten von Parkplatzen fir LKW inkl. lhrer Abbildung in

DATEX II:

Art der Anlage

DATEX Il Modellierung

Verpflichtend
InterUrbanParkingSite mit

Optionale Erganzungen

Bezeichnung Kiirzel interUrban-ParkingSiteLocation parkingUsageScenario equipmentType
Rastplatz ohne WC motorway restArea, truckParking toilet, availability = not available
Rastplatz mit WC PWC motorway restArea, truckParking toilet, availability = available
Rastplatz, der nicht fir LKW geeignet ist motorway restArea
Rastanlage mit ... motorway restArea, truckParking serviceFacilityType, jew. mit availability = available
... Kleinraststatte K motorway restArea, truckParking motorwayRestaurantSmall
... Raststdtte R motorway restArea, truckParking motorwayRestaurant
.. Raststatte und Motel RM motorway restArea, truckParking motorwayRestaurant, motel
... Tankstelle T motorway restArea, truckParking petrolStation
.. Kleinraststatte und Tankstelle TK motorway restArea, truckParking motorwayRestaurantSmall, petrolStation
.. Raststatte und Tankstelle TR motorway restArea, truckParking motorwayRestaurant, petrolStation
... Raststatte, Tankstelle und Motel TRM motorway restArea, truckParking motorwayRestaurant, petrolStation, motel
... Motel M motorway restArea, truckParking motel
Autohof (mit Tankstelle und Restaurant) nearbyMotorway restArea, truckParking restaurant, petrolStation
... zusatzlich mit Hotel nearbyMotorway restArea, truckParking restaurant, petrolStation, hotel
Angemietete Flache neben der Autobahn nearbyMotorway truckParking temporaryParking = true
LKW-Parkbucht layBy truckParking
LKW-Parken ldngsseits der StraRe onStreet truckParking
Sonstiger LKW Parkplatz other truckParking

Tabelle 1: Abbildung von LKW-Parkplatzen in DATEX Il

Grundsatzlich sind auch weitere Kombinationen und Angaben der Optionalen Ergdnzungen (rechte

Spalten) moglich, so verfiigen z.B. Rastanlagen und Autohofe natiirlich ebenfalls Gber Toiletten. Eine

genaue Auflistung alle Equipments und Services findet sich im Kapitel Einrichtungen.

Neben LKW-Parkplatzen lassen sich auch sog. Parkzonen (DATEX Il-Entsprechung: GroupOfParkingSites)

definieren. Dabei handelt es sich um eine logische Zusammenstellung von LKW-Parkplatzen, denen

ebenfalls eine Vielzahl statischer Eigenschaften sowie auch dynamische Belegungsdaten zugeordnet

werden kdnnen. Damit ist es z.B. moglich, die Gesamtzahl sowie auch die aktuell freie Zahl der Stellplatze

aller Rastanlagen entlang einer bestimmten Autobahn anzugeben.

Die in einer Parkzone zusammengefassten LKW-Parkplatze kdnnen zusatzlich einzeln angegeben und

spezifiziert werden, dies ist aber nicht Bedingung. Dariiber hinaus konnen LKW-Parkplatze auch

unabhangig definiert werden (also nicht als Bestandteil einer Parkzone).
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Mit dem Kunstbegriff Parkeinheit (DATEX ll-Entsprechung: ParkingRecord) werden in diesem Dokument
sowohl Parkplatze fiir LKW als auch Parkzonen bezeichnet.

Die folgende Abbildung zeigt das Grundmodell der ParkingTablePublication:

class ITP_ParkingTablePublication /

PayloadPublication
GenericPublication

+ genericPublicationName :String oo

ParkingTablePublication

1.*

«versionedldentifiable»
ParkingTable

+ parkingTableName :MultilingualString [0..1]
+ parkingTableVersionTime :DateTime

«enumeration»
OccupancyDetectionTypeEnum

1.*
none
«versionedldentifiable» b.alancmg i
ParkingRecord singleSpaceDetection
modelBased
parkingName :MultilingualString . _ manual
parkingAlias :MultilingualString [0..%] unspecified
parkingDescription :MultilingualString [0..1] other
parkingRecordVersionTime :DateTime unknown

parkingNumberOfSpaces :NonNegativelnteger [0..1]
urlLinkAddress :Url [0..1]
parkingOccupanyDetectionType :OccupancyDetectionTypeEnum [0..*]

+ o+ o+ o+ o+ o+ +

«enumeration»
ReservationTypeEnum

Es gibt weitere Eigenschaften eines ParkingRecords und optional
«enumeration» einer ParkingSite, die hier nicht dargestellt sind. mandatory
GroupOfParkingSites TypeEnum 7 notAvailable
partly
truckParkingPriorityZone unknown
aggregationOfinformation unspecified
GroupOfParkingSites ParkingSite
+ groupOfParkingSitesType :GroupOfParkingSitesTypeEnum [0..1] <>———— + parkingReservation :ReservationTypeEnum [0..1]
+ parkingSiteByReference :VersionedReference [0..*] 0.*| + temporaryParking :Boolean [0..1]

«enumeration»

scenariolndex %

InterUrbanParkingSiteLocationEnum

InterUrbanParkingSite
motorway
nearbyMotorway + interUrbanParkingSiteLocation
layBy :InterUrbanParkingSiteLocationEnum
onStreet
other

«enumeration»
ParkingUsageScenarioEnum

«enumeration»
TruckParkingDynamicManagementEnum

ParkingUsageScenario

+ parkingUsageScenario

compactParking :ParkingUsageScenarioEnum truckParking
queueParking + truckParkingDynamicManagement ret:Area
other

noDynamicParkingManagement
other

:TruckParkingDynamicManagementEnum [0..*]

Abbildung 2: Art des Parkplatzes
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Fiir die folgenden Tabellen gilt: Eine Multiplizitét von 1 kennzeichnet verpflichtende Elemente, 0..1 optionale Elemente.
Ein * kennzeichnet unbegrenzt wiederholbare Elemente.

Multi-
plizitat

Art des Parkplatzes

Kodierung in DATEX Il

genericPublicationName =
Name der Meldung (fixer Wert) 1 ,

,ParkingTablePublication*
Hierarchische Zusammenstellung von

" .
Parkeinheiten 1. ParkingTable

Name fir die Zusammenstellung der
Parkeinheiten 0..1
(Freitext, mehrere Sprachen moglich)

parkingTableName

Zeitinformation fiir die Zusammenstellung, d.h.
Zeitpunkt der letzten Anderung 1 parkingTableVersionTime
(Datum, Uhrzeit)

ParkingRecord
Es handelt sich um eine abstrakte
Parkeinheit Komponente, die durch
(= LKW-Parkplatz oder Parkzone) ’ GroupOfParkingSites oder
InterurbanParkingSite konkretisiert
werden muss.

Name der Parkeinheit (d.h. offizieller Name des
(LKW-)Parkplatzes bzw. des Autohofes oder
Name der Parkzone)

(Freitext, mehrere Sprachen moglich)

1 parkingName

Zusatzliche, z.B. externe Bezeichnungen fiir die
Parkeinheit
(Freitext, mehrere Sprachen maglich) 0.* parkingAlias

Fiir Autohdfe ist hier die Namens-Bezeichnung
aus der Location Code Liste zu verwenden.

Zusatzliche Beschreibung der Parkeinheit

. . | kingDescripti
(Freitext, mehrere Sprachen moglich) 0 parkingbescription

Zeitstempel der Informationen zur Parkeinheit

Ty 1 parkingRecordVersionTime
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Multi-
plizitat

Art des Parkplatzes

Kodierung in DATEX Il

Ausgewiesene Gesamtzahl der Parkstande fur
die Parkeinheit unter sicheren und geordneten
Parkbedingungen (Anzahl).

Diese Anzahl bezieht sich grundsatzlich auf alle
Fahrzeugarten, es sei denn, die Parkeinheit ist
nur auf bestimmte Fahrzeugarten
eingeschrankt.

Die Anzahl der LKW-Parksténde ist verpflichtend 13 parkingNumberOfSpaces
anzugeben — entweder, indem die gesamte

Parkeinheit mittels assignedParkingAmong

Others oder onlyAssignedParking fiir den

vehicleType lorry klassifiziert wird, oder indem

eine Gruppe von Stellpldtzen in identischer

Weise charakterisiert wird und deren

Stellplatzanzahl angegeben wird (siehe auch

Parkstdnde und Parkstandsgruppen).

Link / Homepage fiir Informationen Gber die
Parkeinheit

Art der Belegungserfassung

(Bilanzierung, Einzelparkstandserfassung,
modell-basiert, manuell, unbekannt, nicht
spezifiziert)

Andere Werte — etwa ,fahrzeugbasiert’ —
missen Uber ,other’ abgebildet werden.

0..1 urlLinkAddress

parkingOccupancyDetectionType*

0..* Siehe Aufzdhlungswerte in obiger
Abbildung.

InterUrbanParkingSite

Parkplatz allgemein N EE—

Moglichkeiten der Reservierung parkingReservation

(optional, verpflichtend, nicht verfiigbar, 0..1 Siehe Aufzahlungswerte in obiger
unbekannt, nicht spezifiziert) (*) Abbildung.

Angemietete Flache neben der Autobahn bzw.

nur temporar eingerichteter LKW-Parkplatz 0.1 temporaryParking

(Ja/Nein)

Lagebezeichnung des Parkplatzes interUrbanParkingSiteLocation
(siehe oben in Tabelle 1; es handelt sich hierbei 1 Siehe Aufzahlungswerte in obiger
nicht um die Georeferenzierung) Abbildung.

Gruppe von Parkplatzen GroupOfParkingSites

3 Technisch gesehen ist die Angabe nicht verpflichtend, weil sie nur fiir genau einen (von mehreren denkbaren
Fallen) gefordert wird — vgl. auch die obige Beschreibung dazu

4 Der Schreibfehler im Schema (fehlendes ,c¢’) ist bekannt, konnte aber in der aktuellen DATEX Version nicht mehr
korrigiert werden

10/ 60



24.10.2015 DATEX Il Profil fir Intelligentes LKW-Parken (ITP)

Multi-

A Parkpl
rt des Parkplatzes plizitit

Kodierung in DATEX Il

groupOfParkingSitesType
e truckParkingPriorityZone = Die Gruppe
beschreibt eine truck parking priority
Typ der Gruppe 0.1 Zone im Sinne der EU IVS Richtlinie
e aggregationOflnformation = Die
Gruppe dient nur dazu, aggregierte
Auslastungsdaten zu vermitteln

Referenzierung von bereits zuvor spezifizierten

* L
Parkplatzen als Teil der Gruppe 0.. parkingSiteByReference

ParkingUsageScenario

Szenario (eingebunden (iber einen Index)
LKW-Parkplatz® 1 parkingUsageScenario = truckParking
Art des dynamischen Parkmanagements truckParkingDynamicManagement
(Kompaktparken, Kolonnenparken — siehe 0..* Siehe Aufzahlungswerte in obiger
Glossar) (*) Abbildung.

Anmerkungen

(*) Diese Werte gelten fiir den gesamten LKW-Parkplatz, sofern sie hier an dieser Stelle angegeben
werden. Sie kdnnen jedoch zuséatzlich oder ausschlielich auch dezidiert fiir einzelne Parkstandsbereiche
benannt werden (siehe weiter unten).

Fiir einen LKW-Parkplatz gibt es noch weitere Attribute und Eigenschaften, die im Folgenden
beschrieben werden.

5 Ein LKW-Parkplatz enthilt auch sdmtliche Eigenschaften, die bereits unter ,Parkeinheit’ sowie ,Parkplatz
allgemein’ beschrieben wurden.
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2.3.2. Zentrale Eigenschaften
class ITP_ParkingRecord /

«versionedldentifiable» |
ParkingRecord

TariffsAndPayment ©<

+assignedParkingAmongOthers  0..1 ParkingAssignment

+prohibitedParking 0..1

000 ¢

+onlyAssignedParking 0..1

equipmentOrSeNiceFaciIitylndex|<>—| ParkingEquipmentOrServiceFacility

+groupOfParkingSpaces

groupindex |<> ParkingSpaceBasics
+parkingSpace
parkingSpacelndex |<>

+parkingLocation 1 I

< | GroupOfLocations <<
+entireArea0..1 Location
< Area ==
ParkingThresholds
O SS— A N «enumeration»
0.1 + aImostFuIIDecrea?ng :NonNega.tlveInteger [0..1] OwnershipTypeEnum
+ almostFullincreasing :NonNegativelnteger [0..1]
+ entranceFull :NonNegativelnteger [0..1] public
+ fullDecreasing :NonNegativelnteger [0..1] private
+ fulllncreasing :NonNegativelnteger [0..1] publicPrivate
+ overcrowding :NonNegativelnteger [0..1] resident
+ overcrowdingLevell :NonNegativelnteger [0..1] unknown
+ overcrowdingLevel2 :NonNegativelnteger [0..1] other
+ parkingLastMaximumOccupancy :NonNegativelnteger [0..1] 1
I
. !
Ow Contact ContactByReference :
rowner 0.1 |+ contactUnknown :Boolean [0..1] + contactReference :VersionedReference :
+ contactNotDefined :Boolean [0..1] 4/ |
I
v

«versionedldentifiable»
ContactDetails

ParkingSite

contactOrganisationName :MultilingualString [0..1]
contactPersonName :String [0..1]
contactPersonFirstName :String [0..1]
contactDetailsStreet :String [0..1]
contactDetailsHouseNumber :String [0..2]
contactDetailsPostcode :String [0..1]
contactDetailsCity :MultilingualString [0..1]
country :CountryEnum [0..1]
contactDetailsTelephoneNumber :String [0..1]
contactDetailsFax :String [0..1]
contactDetailsEMail :String [0..1]

urlLinkAddress :Url [0..1]

publishingAgreement :Boolean [0..1]
contactDetailsOwnership :OwnershipTypeEnum [0..1]

+parkingSiteAddress 1

1
<>—| ParkingStandardsAndSecurity

1.

O S— «identifiable»

ParkingAccess

I e

Abbildung 3: Zentrale Eigenschaften

Multi-
plizitat

Zentrale Eigenschaften

Kodierung in DATEX Il

Schwellwerte zur Konfiguration dynamischer

Zustandsanderungen

Alle Werte aus dieser Komponente kdnnen 0..1 ParkingThresholds
im dynamischen Modell liberschrieben

werden.

0..1  almostFullDecreasing
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i almostFullincreasing
Schwellwerte fiir eine Zustandsanderung der

Auslastung
(Anzahl Fahrzeuge auf dem Parkplatz)
Siehe dazu auch Abbildung unten.

i entranceFull
.1 fullDecreasing

i fulllncreasing

Schwellwerte fiir eine Zustandsanderung der
Uberbelegung. Kann wahlweise als einzelner
Wert oder als zweistufiges System
verwendet werden.

(Anzahl Fahrzeuge auf dem Parkplatz) 0.1 overcrowdinglLevel2
Siehe dazu auch Abbildung unten.

i overcrowding

© © © © o o

A overcrowdinglLevell

Hochste bekannte Anzahl Fahrzeuge auf dem
Parkplatz, unter der eine sichere
Parksituation gewahrleistet ist.

(Anzahl Fahrzeuge auf dem Parkplatz)

0.1 parkingLastMaximumOccupancy

Adresse- u. Kontaktdaten Contact - ContactDetails

Es ist auch méglich, einen zuvor bereits spezifizierten Kontakt liber ContactByReference zu referenzieren
anstatt ihn neu zu definieren. Falls ein Kontakt nicht bekannt oder nicht definiert ist, stehen in Contact
dafiir die Attribute contactUnknown oder contactNotDefined zur Verfiigung.
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Diverse Adress- u. Kontaktdaten

e des Betreibers

(verpflichtend, mehrere moglich)
e des Besitzers
e fiir den Parkplatz selbst.

Fiur einen Autohof sind mindestens folgende
Angaben verpflichtend:

e Stralle
e Hausnummer
e PLZ Ort

Falls keine Adresse verfiigbar ist
(insbesondere hdufig bei Rastanlagen der
Fall), wird stattdessen fiir parkingSiteAddress
in der Klasse Contact das Attribut
contactNotDefined = true verwendet.

Bezligl. des Betreibers sind mindestens
folgende Angaben verpflichtend:
e Name der Behorde/Organisation
(contactOrganisationName);

(Persénliche Daten
(contactPersonName und
contactPersonFirstName)
brauchen nicht
herausgegebenen werden (es
sein denn, der Betreiber wiinscht
dies)
o Telefon, E-Mail (ggf. einer Zentrale)
e Angabe zur Zustimmung zur
Veroffentlichung der Betreiberdaten
(publishingAgreement)

DATEX Il Profil fur Intelligentes LKW-Parken (ITP)

je0.1

contactOrganisationName (Freitext)
contactPersonName (Freitext)
contactPersonFirstName (Freitext)
contactDetailsStreet (Freitext)
contactDetailsHouseNumber (Freitext, [0..2])
contactDetailsPostcode (Freitext)
contactDetailsCity (Freitext)

country =, de”
contactDetailsTelephoneNumber (Freitext)
contactDetailsFax (Freitext)
contactDetailsEMail (Freitext)
urlLinkAddress (Url)

publishingAgreement (Ja/Nein)
contactDetailsOwnership (Aufzahlungswerte
siehe Abbildung)

Die nachfolgend genannten Eigenschaften werden detailliert in den weiteren Kapiteln beschrieben.

Tarife (Verpflichtend fiir eine ParkingSite!)

Bevorzugte Parkkriterien
(z.B. Fahrzeugarten, Zeiten, Nutzer)

Verbotene Parkkriterien
AusschlieRRliche Parkkriterien

Einrichtungen

0.1

0.1

0..1

0.1

TariffsAndPayment

assignedParkingAmongOthers

prohibitedParking
onlyAssignedParking

ParkingEquipmentOrServiceFacility
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Parkstandsgruppe

Beschreibung einzelner Parkstande

Georeferenzierung der Parkeinheit

Im Falle eines Parkplatzes muss die
Georeferenzierung zwingend mindestens
Uber Punkt-Koordinaten sowie {iber ALERT-C
(Punkt) erfolgen; dariiber hinaus sind
zusatzliche Methoden gestattet.

Als anzugebender Punkt festgelegt wird
hierfiir der Mittelpunkt der Rastanlage bzw.
des Autohofes (nur bei Rastanlagen
hilfsweise stattdessen auch die Inselspitze
der Zufahrt zur Rastanlage)

Zusdtzlich wird im Modell (s. weiter unten)
auch die Angabe mindestens einer Einfahrt
mit Georeferenzierung gefordert; es ist
erlaubt, dass die beiden Georeferenzierungs-
Angaben (Parkeinheit und Einfahrt) einander
entsprechen.

Zusatzlich zur eigentlichen
Georeferenzierung kann ein zugehdoriges,
Ubergeordnetes Gebiet definiert werden, um
beispielsweise die zugehorige
TruckParkingPriorityZone It. EU-Richtlinie
anzugeben.

Angaben zu Sicherheit und Standards

Ein- und Ausfahrten

0.1

1.*

DATEX Il Profil fur Intelligentes LKW-Parken (ITP)

groupOfParkingSpaces

parkingSpace

parkinglLocation
(siehe eigenstandiges Kapitel)

entireArea

ParkingStandardsAndSecurity

ParkingAccess

Die folgende Abbildung zeigt das Zusammenspiel von dynamischen Auslastungsangaben (Ovale) und den

dazugehorigen Schwellwert-Parametern (gesperrte Schrift mit Pfeilen), die in obiger Komponente

ParkingThresholds definiert sind.
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parkingSiteStatus
(Aufzahlungswerte)

DATEX Il Profil

fir Intelligentes LKW-Parken (ITP)

parkingSiteOvercrowdingStatus
(Aufzdhlungswerte)

|

\& fullDecreasing 'ffulllncreasing

Y almostFullDecreasing 'f almostFullincreasing

spacesAvailable

Dreistufiger Ansatz

overcrowdinglLevel2

¢ overcrowdingLevel2

overcrowdinglevell

¢ overcrowdingLevell

notOvercrowding

Boolscher Ansatz

overcrowding

¢ overcrowding

notOvercrowding

fullAtEntrance

entranceFull

Threshold Parameter
(Integer Werte)

Abbildung 4: Auslastungswerte und Schwellwerte

Beispiel:

Der Wert fulldecreasing gibt die Anzahl der Fahrzeuge an, unterhalb derer die Auslastung des Parkplatzes
von full auf almostFull wechselt. Der Wert fullincreasing kann jedoch auch niedriger definiert werden, so

dass damit eine Hysteris erzeugt wird.

2.3.3. Einrichtungen und Services

Mit diesem Modellteil werden Einrichtungen (z.B. Toiletten, elektrische Anschlisse, ... ) oder Services des
LKW-Parkplatzes (z.B. Motel, Wascherei, Tankstelle, ...) beschrieben. Sie kénnen sowohl dem gesamten
Parkplatz als auch Parkstandsgruppen oder einzelnen Parkstanden zugewiesen werden.

Beispiele:

e Der gesamte Parkplatz verfiigt Giber behindertengerecht zugangliche Toiletten
e Der Parkstand XY verflgt Gber eine elektrische Ladestation
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class ITP_ParkingEquipmentOrServiceFaciIity/

ParkingEquipmentOrServiceFacility = I GroupOfLocations
availability :AvailabilityEnum 0.1
additionalDescription :MultilingualString [0..1]
otherEquipmentOrServiceFacility :MultilingualString [0..1] <>—. TariffsAndPayment
accessibility :AccessibilityEnum [0..*] 0.1
nameOrBrand :MultilingualString [0..1] +applicableForvehicles|
comment :MultilingualString [0..1] <>—. VehicleCharacteristics

0..*

+ equipmentType :EquipmentTypeEnum

+ o+ o+ o+ o+ o+

Lo L8] 1§]

Equipment

ServiceFacility

+ serviceFacilityType :ServiceFacilityTypeEnum
+ distanceFromParkingSite
:MetresAsNonNegativelnteger [0..1]

ElectricCharging

chargingStationUsageType :ChargingStationUsageTypeEnum [1..%]
chargingStationModelType :MultilingualString [0..1]
maximumCurrent :Ampere [0..1]

voltage :Volt [0..*]

chargingStationConnectorType :MultilingualString [0..*]
numberOfChargingPoints :NonNegativelnteger [0..1]

+ o+ o+ o+ 4+

Abbildung 5: Einrichtungen und Services
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Technisch muss die Komponente ParkingEquipmentOrServiceFacility durch eines der Elemente Equipment
oder ServiceFacility spezialisiert werden (d.h. fiir jeden Element-Typ oder Service von muss eine neue
Instanz der Komponente angelegt werden). Mit dem dort jeweils vorhandenen Basisattribut wird ein
Wert aus den beiden Aufzédhlungen in der Abbildung angegeben.

Die entsprechend benannte Einrichtung bzw. der Service kann dann noch (iber folgende optionalen
Attribute naher beschrieben werden:

Einrichtungen und Services N!u.lt.l.- Kodierung in DATEX Il
plizitat
Verfligbarkeit (Angabe, ob das spezifizierte 1 availability
Element verflgbar ist oder nicht) (Aufzahlungswerte siehe oben)

Angabe eines zusatzlichen Elements, wenn die
Aufzahlungen nicht hinreichend sind 0.1 otherEquipmentOrServiceFacility
(Freitext, mehrere Sprachen moglich)

accessibility

Zuganglich fiir Mobilitatseingeschrankte 0.1 s ST o

Name oder Marke des Ausstattungselements
oder des Service, z.B. auch Tankstellenmarke 0.1 nameOrBrand
(Freitext, mehrere Sprachen moglich)

Kommentar / erganzende Beschreibung zur
Veroffentlichung 0.1 comment
(Freitext, mehrere Sprachen moglich)

Nur fir Services: ggf. Entfernung zur
Parkeinheit, wenn auBerhalb gelegen 0.1 distanceFromParkingSite
(Distanz in Metern)

Ortsreferenz (z.B. flr elektrische Ladestationen) 0.1 GroupOfLocations

Tarifinformationen (z.B. fur elektrische

LA TarrifsAndP t
Ladestationen) 0 arrifsAndPaymen

Zugewiesene Fahrzeugeigenschaften (etwa bei

WX licableForVehicl
Tankstellen: Diesel oder Gasfahrzeuge) 0 applicableForvehicles

Elektrische Ladestationen

(siehe auch Anmerkung unten) 0.1 EletricCharging

chargingStationUsageType

. *
AT CEr LR ST L. (Aufzahlungswerte siehe oben)

Modell / Betreiber

. hargi ionM IT
(Freitext, mehrere Sprachen moglich) 0.1 B IEREME I CLEE

Maximalstron (Ampere) 0.1 maximumCurrent
Angebotene Spannung(en) (Volt) 0..* voltage
Steckertyp(en)

0.* haringStationC torT
(Freitext, mehrere Sprachen moglich) charingstationt.onnectoriype
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Einrichtungen und Services N!u.lt.l.- Kodierung in DATEX Il
plizitat
Anzahl Ladepunkte 0.1 numberOfChargingPoints
Technische Anmerkung

Die Einbindung von ParkingEquipmentOrServiceFacility erfolgt (iber einen Index-Parameter. Dieser dient
der Referenzierung im dynamischen Modell, was jedoch im hier vorliegenden Profil nicht genutzt wird.
Der fiir jede Einrichtung bzw. jeden Service zu vergebende Index hat daher keine weitere Bedeutung. Der
Konsistenz halber ist es aber trotzdem sinnvoll, ihn eindeutig, also etwa von 0 an zdhlend, zu vergeben.

Hinweise fiir elektrische Ladestationen

Elektrische Ladestationen kdnnen als Equipment electricChargingStation spezifiziert werden. Soll dies
noch detaillierter geschehen, kann zusatzlich die Klasse ElectricCharging verwendet werden. Neben den
in der Klasse zu findenden Attributen (Typ, Steckertyp, Elektrische Parameter) kdnnen insbesondere
auch folgende Eigenschaften beschrieben werden:

e Genaue Verortung mittels GroupOfLocation (als Punkt oder als Gruppe von Punkten)

e Preisangaben mittels TarrifsAndPayment. Dabei wird folgendes definiert: Der Preis wird unter
charge in EUR pro kWh angegeben (es sind mehrere charges moglich). Unter
chargeTypeDescription wird ,,Preis pro kWh* angegeben. Alternativ kann als chargeType auch
flat gewahlt werden, um einen festen Preis (unabhangig von der Strommenge) zu definieren.

e Der Betreiber kann unter chargingStationModelType angegeben werden.

e Eine Schnellladestation wird im Attribute additionalDescription (Klasse
ParkingEquipmentAndServiceFacility) als ,Schnellladestation” bezeichnet.

Hinweise fiir Tankstellen

Eine Tankstelle kann mittels GroupOfLocation verortet werden, vorzugsweise in Form eines Punktes. Eine
dariberhinausgehende Verortung der Ein- und Ausfahrten der Tankstelle oder der Zapfsaulen ist nicht
vorgesehen (die Ein- und Ausfahrten des Parkplatzes konnen sehr wohl angegeben werden — siehe
nachfolgendes Kapitel).

Im Falle einer Gastankstelle sollte Gber VVehicleCharacteristics der fuelType Ipg und liquidGas angegeben
werden; in diesem Zusammenhang stehen auch petrol und diesel zur Verfligung; eine
dartberhinausgehende Spezifikation der verfligbaren Kraftstoffsorten ist nicht vorgesehen.
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2.3.4. Zu- und Abfahrten

class ITP_Access /

«identifiable» «enumeration»
ParkingAccess AccessCategoryEnum
+ accessCategory :AccessCategoryEnum [1..%] vehicleEntrance
+ accessName :MultilingualString [0..1] vehicleExit
+ accessEquipment :AccessEquipmentEnum [0..*] unspecified
unknown
other
Y, |
«enumeration»
GroupOfLocations AccessEquipmentEnum
Location i
barrier
trafficSignal
other
1..* +primaryRoad

Road «enumeration»
RoadTypeEnum
+ nameOfRoad :MultilingualString [0..1]
+ roadldentifier :MultilingualString motorway
+ typeOfRoad :RoadTypeEnum [0..1] trunkRoad
+ roadDestination :MultilingualString [1..*] mainRoad
+ roadOrigination :MultilingualString [0..*] other
+ distanceToThisRoad :MetresAsNonNegativelnteger [0..1]

1

RoadNode

+ junctionName :MultilingualString

Abbildung 6: Zu- und Abfahrten

Definition der Begrifflichkeiten fur Rastanlagen:

e Zufahrt (vehicleEntrance): Zufahrt zur Rastanlage (von der Autobahn kommend)
e Abfahrt (vehicleExit): Abfahrt von der Rastanlage (in Richtung Autobahn)

Gemeint ist also nicht die Anschlussstelle selbst, sondern der Ubergang auf die Rastanlage.

Definition der Begrifflichkeiten fiir Autohofe:

e Zufahrt (vehicleEntrance): Zum Autohof gehdrende Anschlussstelle (Ausfadelungsstreifen)
e Abfahrt (vehicleExit): Zum Autohof gehdrende Anschlussstelle (Einfadelungsstreifen)
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Multi-

Zu- und Abfahrten s Kodierung in DATEX Il
plizitat

accessCategory

Spezifikation ob Zu- oder Abfahrt 1. (SlehelAUREhIUNESWeRTin ABbIIdUNS)

Zu- oder Abfahrt mit Schranke und/oder mit accessEquipment
Lichtsignal ' (siehe Aufzahlungswert in Abbildung)

Name der Zu- oder Abfahrt

. - 0.1 accessName
(Freitext, mehrere Sprachen moglich)

Georeferenzierung (Punkt verpflichtend!)
(siehe Kapitel weiter unten)

Zusdtzlich wird im Modell (s. weiter oben) auch

die Angabe einer Georeferenzierung fiir die 1 Location
Parkeinheit gefordert; es ist erlaubt, dass die

beiden Georeferenzierungs-Angaben

(Parkeinheit und Einfahrt) einander

entsprechen.

Beschreibung von angeschlossenen

1.* i Road agt als RoadNod
HauptverkehrsstraRen primaryRoad, aussepragt als RoacNode

Name der Hauptverkehrsstralle

(Freitext, mehrere Sprachen moglich) B e OoRe

Nummer der HauptverkehrsstraRe
(Freitext, mehrere Sprachen moglich)

Art der HauptverkehrsstraRe: typeOfRoad
| g iehe Aufzahl rt in Abbild
Autobahn, Bundesstralle, Landstral3e, Sonstige (siehe Aufzahlungswert in ildung)

1 roadldentifier

Fernziel (Ziel ,nach” als Richtungsangabe der
Hauptverkehrsstrafle)
(Freitext, mehrere Sprachen moglich)

Es kénnen diejenigen Angaben genutzt werden, 1.* roadDestination
die in der TMC-Location Code Liste in den Linear

Locations vom Type L3, Order 1 segment”

stehen (vgl. Typenliste der LCL), alternativ die

Ziele des Autobahnverzeichnisses.

Fernziel (Herkunft ,von“ als Richtungsangabe
der HauptverkehrsstralRe)
(Freitext, mehrere Sprachen moglich)

Es kénnen diejenigen Angaben genutzt werden, 0..* roadOrigination
die in der TMC-Location Code Liste in den Linear

Locations vom Type L3, Order 1 segment”

stehen (vgl. Typenliste der LCL), alternativ die

Ziele des Autobahnverzeichnisses.
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Multi-

Zu- und Abfahrten s Kodierung in DATEX Il
plizitat

Entfernung der Ein- oder Ausfahrt bis zur
HauptverkehrsstralRe 0.1 distanceToThisRoad
(Distanz in Metern)

Anschlussstelle

Nur fiir Autohofe sowie Anlagen, die nicht
direkt an der Autobahn liegen, ist die Angabe
der zugehorigen Anschlussstelle verpflichtend.
Dazu ist die oben genutzte Klasse primaryRoad
als RoadNode zu spezialisieren und der Name
der Anschlussstelle dann anzugeben.

primaryRoad, ausgepragt als RoadNode

Name der Anschlussstelle 1° junctionName

Anmerkung

Zu- und Abfahrten verfligen auf Grund ihres Stereotyps ,identifiable” automatisch tber eine id, damit
unter ParkingSpaceBasics - DedicatedAccess darauf Bezug genommen werden kann.

Die beiden folgenden Abbildungen verdeutlichen die unterschiedlichen Angaben zur
Georeferenzierung beziiglich der Zu- und Abfahrten getrennt nach Rastanlagen und Autohdéfen.

6 Nur bei Verwendung von RoadNode verpflichtend, somit also de facto optional; siehe auch Anmerkung im blauen
Teil
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- Rastanlage

Abbildung 7: Zu- und Abfahrten einer Rastanlage
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Autohof

Abbildung 8: Zu- und Abfahrten eines Autohofes

2.3.5. Parkstinde und Parkstandsgruppen

Es kdnnen sowohl einzelne Parkstande (DATEX Il Entsprechung: ParkingSpace) als auch
Parkstandsgruppen (DATEX Il Entsprechung: GroupOfParkingSpaces) definiert werden. Beide haben
gemeinsame Eigenschaften (ParkingSpaceBasics), die weiter unten beschrieben werden.

Die Angabe einzelner Parkstdande eignet sich, um im dynamischen Teil die Einzelplatzbelegung dazu
angeben zu kénnen. Sie kdnnen, missen aber nicht, Teil von Parkstandsgruppen sein.

Parkstandsgruppen eignen sich, um entweder Parkstande mit gemeinsamen Eigenschaften zu
beschreiben oder aber, um insbesondere die Anzahl von besonderen Parkstanden bekanntzugeben (inkl.
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der dynamischen Angabe von freien Platzen), also etwa: 3 Platze fiir Grossraum-Schwertransporte,
davon 2 frei.

Nicht angegebene Merkmale fiir eine Parkstandsgruppe brauchen innerhalb der Gruppe auch nicht
identisch sein, z.B. kénnen also parallele und diagonale LKW- Parkstande in einer Gruppe
zusammengefasst werden, wenn der ParkingMode dort nicht explizit angegeben wird.

Die Parkstandsgruppen missen nicht disjunkt sein, d.h. es ist moglich, verschiedene Eigenschaften
Uberlappend zu definieren. Aus der Summe der Parkstandsgruppen kann also nicht auf die Gesamtanlage
geschlossen werden (daher sind die Werte fiir die Gesamtanlage separat spezifiziert). Wenn
Parkstandsgruppen oder Teile daraus mehrfach spezifiziert werden, sind die beiden Werte
identicaltoGroup oder realSubsetOfGroup zu verwenden (siehe Beschreibung in Tabelle). So ist es daher
auch moglich, zeitliche Mischparkflachen zu spezifizieren (etwa von 9 — 18 Uhr nur fiir Busse, von 18 — 9
Uhr nur far LKW).

Gleiches gilt fiir einzelne Parkstande: Wird ein einzelner Parkstand mehrfach definiert (etwa fir
unterschiedliche Zeiten) ist diese Referenz liber das Attribut identicalToParkingSpace zu kennzeichnen.

Zu jeder Parkstandsgruppe sowie zu jedem Parkstand kann im dynamischen Modell eigenstandig die
Auslastung angegeben werden.

class ITP_ParkingSpace /

«versionedldentifiable»

ParkingRecord e

AN
Die Verwendung des
~~._| ParkingSpacelndex muss

«enumeration»

ParkingTypeOfGroup +groupOfParkingSpaces|

+parkingSpace

eindeutig sein Giber beide
Vorkommen, da im

adjacentSpaces

ParkingSpaceBasics

(e]e)

dynamischen Teil in
Gesamtheit darauf

nonAdjacentSpaces
mixedUsage
statisticsOnly
singleParameters
other

GroupOfParkingSpaces

+ 4+ o+

parkingNumberOfSpaces :NonNegativelnteger L
parkingTypeOfGroup :ParkingTypeOfGroup
identicalToGroup :IndexReference [0..*]
realSubsetOfGroup :IndexReference [0..*]

0.1

GroupOfLocations <

parkingSpacelndex |<>—

referenziert wird.

ParkingSpace

+ identicalToParkingSpace :IndexReference [0..*]

0.1

Location

Abbildung 9: Parkstande und Parkstandsgruppen
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Multi-
plizitat

Parkstandsgruppe

Kodierung in DATEX Il

Anzahl der Parkstéande der Gruppe (Anzahl)

Die Anzahl der Parkstdnde fiir Kithlfahrzeuge
auf Rastanlagen ist verpflichtend mit 0

@5 anzugeben, da es in Deutschland keine
speziellen Kiihlfahrzeug-Parkstande gibt. Dazu
muss eine entsprechende Gruppe erstellt
werden (mit loadType2 = refrigeratedGoods,
parkingTypeOfGroup = statisticsOnly) und
dieses Attribut hier auf 0 gesetzt werden.

1 parkingNumberOfSpaces

Die Anzahl der LKW-Parkstande ist

@-‘ verpflichtend anzugeben — entweder, indem
die gesamte Parkeinheit mittels
assignedParkingAmongOthers oder
onlyAssignedParking fiir den vehicleType lorry
klassifiziert wird, oder indem eine Gruppe von
Stellplatzen in identischer Weise
charakterisiert wird und deren
Stellplatzanzahl angegeben wird (siehe auch
unter Zentrale Eigenschaften).

Fiir Mischparkflachen: Die Gruppe ist
identisch zu einer oder mehreren bereits 0..* identicalToGroup
definierten Gruppen (Angabe der Indices)

Fiir Mischparkflachen: Die Gruppe ist eine
echte Teilmenge von einer oder mehreren
bereits definierten Gruppen (Angabe der
Indices)

0..* realSubsetOfGroup

GroupOfLocations

Georeferenzierung der Parkstandsgruppe 0.1 e s i)

Hinzu kommen weitere Eigenschaften wie weiter unten unter “ParkingSpaceBasics” beschrieben.

Multi-

Parkstand e Kodierung in DATEX Il
plizitat

Flr Mischparkflachen: Der Parkstand
entspricht einem oder mehreren bereits 0..* identicalToParkingSpace
definierten Parkstanden (Angabe der Indices)

Location

Georeferenzierung des Parkstandes 0.1 e e e s el

Hinzu kommen weitere Eigenschaften wie weiter unten unter “ParkingSpaceBasics” beschrieben.
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2.3.5.1. Dimensionen eines Parkstandes

class ITP_Dimension/

ParkingSpaceBasics parkingSpacelndex K>— ParkingSpaceBasics

GroupOfParkingSpaces

Q0

0..1 +minimumParkingSpaceDimension
0..1 +maximumParkingSpaceDimension

ParkingSpace

0

+parkingSpaceDimension| 0..1

Dimension

+ dimensionLength :MetresAsFloat [0..1]
+ dimensionWidth :MetresAsFloat [0..1]
+ dimensionUsableArea :SquareMetres|[0..1]

Abbildung 10: Dimensionen eines Parkstandes

Dimensionen

Multi-

Kodierung in DATEX Il

Kleinstmogliche Abmessungen fir Parkstande in dieser
Parkstandsgruppe (moglich sind Lange, Breite und/oder
Flache). D.h. bei Angabe Lange = 5m sind alle
Parkstande der Gruppe mindestens 5 Meter lang.

Zu beachten ist, dass ein solcher Parkstand nicht real
existieren muss, es muss nur sichergestellt sein, dass
jeder Parkstand gleich grof3e oder groRere
Abmessungen und/oder Flache hat.

Abmessungen des grofSten Parkstandes in der Gruppe
(d.h. es muss mindestens ein Platz dieser GréRe
existieren).

Falls der GroBenvergleich der Werte uneinheitlich ist
(etwa Breitel < Breite2, aber Langel > Lange2) ist die
Lange entscheidend fir den grofRten Parkstand.

Falls minimum = maximum ist, sind alle Platze der
Parkstandsgruppe exakt gleich groR.

Abmessungen eines einzelnen Parkstandes
(Lénge, Breite, und/oder Flache).

plizitat

0.1 minimumParkingSpaceDimension

0.1 maximumParkingSpaceDimension

0.1 parkingSpaceDimension
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class ITP_ParkingSpaceBasics /

ParkingSpaceBasics DedicatedAccess

+ i [0..1] + :

+ accessibility :AccessibilityEnum [0..*] 0.* |+ distanceFromParkingSpace

+ d ibility J ibili [0..4] :MetresAsNonNegativelnteger [0..1]

+ hysics :Parki i [0..2]

+ -Parki im [0..1]

+ parkingReservation :ReservationTypeEnum [0..1] ParkingUsageScenario

+ di rimaryRoad :M gati [0..1]

+ parkingOccupanyDetectionType :Of DetectionT: 0.4 i |<>_ + parkingl io :Parkingl

+ i ity :Park i [0.4] +  truckPark i TruckParki i [0.4]
|O lrm i i :rServiceFaciIityI

0..1 +onlyAssignedParking
0..1 *assignedParkingAmongOthers
0..1 +prohibitedParking

TimePeriodOfDay
TimePeriodByHour

ParkingAssignment

+ i User :UserT: (051 >
[0.1] 0.*[+ startTimeOfPeriod :Time
0.4"T

+ endTimeOfPeriod :Time
l VehicleCharacteristics O‘I

Abbildung 11: Parkstdande und Parkstandsgruppen (gemeinsamer Teil)

Alle im Folgenden aufgefiihrten Eigenschaften gelten — je nach Verwendung — fiir einen einzelnen
Parkstand oder auf alle Parkstdande einer Parkstandsgruppe

Parkstdnde und Parkstandsgruppen Multi- Kodierung in DATEX Il

(gemeinsamer Teil) plizitat

Interne Kennzeichnung oder

e (e 0.1 parkingSpaceOrGroupldentifier

accessability

H *
Behindertengerechte Ausstattung 0-. (siehe Aufzahlungswerte in obiger Abbildung)
Besondere Freirdume rechts oder links, 0.* parkingSpaceAccessability
besondere Markierungen oder Hilfen - (siehe Aufzahlungswerte in obiger Abbildung)
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Parkstande und Parkstandsgruppen Multi-

(gemeinsamer Teil) plizitat

Kodierung in DATEX Il

Der Ein- und Ausparkvorgang erfolgen in der
gleichen Richtung (ohne Rangieren) /

Parkstand befindet sich unter freiem Himmel 0.2
(ohne Dach)

Art des Parkens 0.1
(diagonal, ldngs, senkrecht) -
Reservierung (verpflichtend, optional, ...) 0.1
Entfernung zur Hauptverkehrsstraflie 0.1
(Distanz in Metern) v
Dynamisches Parkmanagement 0.*
(siehe Glossar) -
Art der Belegungserfassung

(Bilanzierung, Einzelparkstandserfassung, 0%
modell-basiert, manuell, unbekannt, nicht b
spezifiziert)

Sicherheitsvorkehrungen 0.*
(z.B. Zaun, Hunde, Sicherheitsdienst, ....) -
Verweis auf eine spezielle Ein- oder Ausfahrt
(Referenz) (optional inkl. deren Entfernung 0..*
in Metern)

Verweis auf ein spezielles Szenario

(truckParking, restArea) sowie ggf. ein 0. *
dynamisches Truckparking Management -
(siehe auch oben sowie Glossar)

Einrichtungen und Services 0.*

(Beschreibung findet sich 2 Kapitel zuvor)

Bevorzugte Parkkriterien
(z.B. Fahrzeugarten, Zeiten, Nutzer) 0.1
(siehe nachster Abschnitt)

Verbotene Parkkriterien
(siehe nachster Abschnitt)

AusschlieRRliche Parkkriterien
(siehe nachster Abschnitt)

2.3.6. Parkkriterien

Die zugehérige Abbildung findet sich im vorigen Kapitel.

parkingSpacePhysics
(siehe Aufzahlungswerte in obiger Abbildung)

parkingMode
(siehe Aufzahlungswerte in obiger Abbildung)

parkingReservation
(siehe Aufzahlungswerte in obiger Abbildung)

distanceFromPrimaryRoad

parkingDynamicManagement
(siehe Aufzahlungswerte in obiger Abbildung)

parkingOccupancyDetectionType
(siehe Aufzahlungswerte in obiger Abbildung)

parkingSecurity
(siehe Aufzahlungswerte in obiger Abbildung)

DedicatedAccess (....)

ParkingUsageScenario (....)

ParkingEquipmentOrServiceFacility

assignedParkingAmongOthers

prohibitedParking

onlyAssignedParking

Besondere Kriterien beziiglich Parken, die entweder erlaubt, ausschlieRlich erlaubt oder verboten sind.
Die kénnen sowohl fiir die gesamte Parkeinheit gelten als auch fiir bestimmte Parkstandsgruppen oder

einzelne Parksténde.

29/60



24.10.2015 DATEX Il Profil fir Intelligentes LKW-Parken (ITP)

Multi-

Parkkriterien e Kodierung in DATEX Il
plizitat

Art der Nutzer (Frauen und/oder

" .
Mobilitatseingeschrankte) 0.. PRI

VehicleCharacteristics

*
AT IS RS 0.. (siehe nachfolgendes Kapitel)

Zeitslot

Angabe einer Zeitspanne, in dem die

Parkstandsgruppe Giiltigkeit bzw. je nach

Ansteuerung Unglltigkeit besitzt (etwa um

Mischparkflachen zu charakterisieren). Eine

Segmentierung > 24h (also mittels TimePeriodByHour
Tagesangabe) ist nicht vorgesehen. 0.*
Die End-Uhrzeit kann kleiner sein als Anfangs-

Uhrzeit, wenn die Zeitspanne lber Mitternacht
hinausgeht.

Im dynamischen Modell kann diese Angabe
Uberschrieben werden, indem angegeben wird,

ob die Parkstandsgruppe zum entsprechenden
Zeitpunkt Glltigkeit besitzt oder nicht.

e startTimeOfPeriod (Zeitangabe)
e endTimeOfPeriod (Zeitangabe)
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2.3.7. Fahrzeug-Charakterisierung

DATEX Il Profil fur Intelligentes LKW-Parken (ITP)

Uber die in der nachfolgenden Abbildung zu entnehmenden Attribute vehicleType, vehicleType2 und
loadType2 konnen die Fahrzeugtypen PKW, PKW mit Anhanger, LKW, Bus, Wohnmobil, Fahrzeuge mit
Kihlladung, Gefahrgut sowie Grossraum-Schwertransporte identifiziert werden:

class ITP_VehicleCharacteristics /

VehicleCharacteristics

+ fuelType :FuelTypeEnum [0..1]
loadType :LoadTypeEnum [0..1]

+

+ vehicleType :VehicleTypeEnum [0..*]

«enumeration»
FuelTypeEnum

VehicleCharacteristicsExtended

diesel
liqguidGas

Ipg
petrol

+ loadType2 :LoadType2Enum [0..1]
+ vehicleType2 :VehicleType2Enum [0..1]

«enumeration»
VehicleTypeEnum

«enumeration»
LoadTypeEnum

bus

hazardousMaterials

car
carWithTrailer

lorry
«enumeration»
LoadType2Enum
«enumeration» ;
VehicleType2Enum refrigeratedGoods

motorhome
heavyHaulageVehicle

Abbildung 12: Fahrzeug-Charakterisierung
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2.3.8. Tarife und Bezahlverfahren

Neben der Angabe der Tarife fir die Nutzung des Parkplatzes kann dieser Modellteil auch fiir
Preisangaben von Einrichtungen und Services verwendet werden. Siehe dort insbesondere die
Anmerkungen bezlgl. der Preisangaben fiir die Nutzung Elektrischer Ladestationen.

class ITP_TariffsAndPayment /

TariffsAndPayment

- AcceptedPaymentCards
+ lastUpdated :DateTime [0..1]
+ freeOfCharge :Boolean [0..1] = + paymentCards :PaymentCardTypesEnum [1..*]
+ reservationFee :AmountOfMoney [0..1] 0.1| + otherPaymentCards :String [0..]
+ urlLinkAddress :Url [0..1] + paymentCardBrands :PaymentCardBrandsEnum [0..*]
== + otherPaymentCardBrands :String [0..*]

0.*

ChargeBandByReference

+ chargeBandReference :VersionedReference

0..*
+applicableForVehicles
«versionedldentifiable» K >———————— VehicleCharacteristics (o )
ChargeBand 0..*
+ chargeCurrency :CurrencyEnum
+ chargeBandName :MultilingualString [0..1] «enumeration» «enumeratio...
PaymentCardBrandsEnum CurrencyEnum
americanExpress eur
1.% cirrus all
dinersClub amd
Charge discoverCard azn
giroCard bam
+ charge :AmountOfMoney maestro bgn
+ chargelnterval :Seconds|[0..1] masterCard byr
+ chargeType :ChargeTypeEnum [0..1] visa chf
+ chargeTypeDescription :MultilingualString [0..1] vPay czk
other dkk
gbp
gel
hrk
0.1 X huf
«enumeration» i
TimePeriodOfDay ChargeTypeEnum It
minimum md|
maximum «enumeration» mkd
oo flat PaymentCardTypesEnum nok
Sl creditCard fcl,:
debitCard =l
chargeCard rub
fleetCard sek
TimePeriodByHour storedValueCard try
) ) _ other uah
+ startTimeOfPeriod :Time
+ endTimeOfPeriod :Time usd
other

Abbildung 13: Tarife und Bezahlverfahren

Multi-

Tarife und Bezahlverfahren o Kodierung in DATEX Il
plizitat

Datum der letzten Aktualisierung der Tarifdaten

(Datum und Zeitangabe) i el
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Multi-

Tarife und Bezahlverfahren e Kodierung in DATEX Il
plizitat

Grundsatzlich kostenloses Parken (Ja/Nein)

Bei Ja konnen alle weiteren Informationen
entfallen.

Bei Nein ist entweder die Angabe mindestens 0.1  freeOfCharge
eines Tarifs und/oder die Angabe eines

Internet-Links mit weiterfiihrenden

Informationen zu den Tarifen verpflichtend.

Angabe einer Reservierungsgebihr 01 reservationFee

(Geldbetrag)
!rr;tsfr;\:t-Lmk fir weitere Informationen zu den 0.1 urllinkAddress
Akzeptierte Zahlungskarten 0..1  AcceptedPaymentCards
. " paymentCards
A T E G 0.. (siehe Aufzahlung in obiger Grafik)
Weitere akzeptierte Zahlungskarten (Freitext) 0..* otherPaymentCards
Akzeptierte Marken von Bezahlkarten 0..* paymentCardBrands

(siehe Aufzahlung in obiger Grafik)

Weitere akzeptierte Marken von

*
e e (e 0.. otherPaymentCardBrands

ChargeBand

Parktarif (Zusammenstellung von . .
( J 0.* und/oder: Nutzung eines bereits zuvor

SRR definiertes ChargeBand mittels
ChargeBandByReference
Wahrung 1 chargeCurrency, z.B. = “EUR”

Name oder Kurzbeschreibung fir diese
Zusammenstellung von Parktarifen 0..1 chargeBandName
(Freitext, mehrere Sprachen moglich)

Einzelner Geblhrensatz 1.*  Charge
Gebuhrensatz 1 charee
(Geldbetrag) g
Gultigkeit des Gebilihrensatzes (in Sekunden) 0..1 chargelnterval
Art der Gebuhr 0..1 ChargeType

(siehe Aufzahlung in obiger Grafik)

Beschreibung des Gebiihrensatzes

(Freitext, mehrere Sprachen moglich) Uit CUEIE LN MR el

characteristicsOfVehiclesForWhich

Fahrzeugarten, fir die der Parktarif glltig ist 0.. e s i e b veries el
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Tarife und Bezahlverfahren N!u.lt.l.- Kodierung in DATEX Il
plizitat
Zeitslot
Angabe einer Zeitspanne, in dem der
Geblhrensatz giiltig ist. Eine Segmentierung > TimePeriodByHour
24h (also mittels Tagesangabe) ist nicht 0.1 e startTimeOfPeriod (Zeitangabe)

vorgesehen.

Die End-Uhrzeit kann kleiner sein als Anfangs-
Uhrzeit, wenn die Zeitspanne lber Mitternacht
hinausgeht.

e endTimeOfPeriod (Zeitangabe)

2.3.9. Standards und Sicherheit

Fir die Klassifizierung des Parkplatzes und ihrer Einrichtungen beziiglich Sicherheit und Service ist die
Einstufung nach dem LABEL Security und LABEL Service Level moglich (http://truckparkinglabel.eu/).

AulRerdem kdnnen weitere Schutz- und SicherheitsmaBnahmen angegeben werden.
Hinweis:

Das Attribut parkingSecurity ist in der Klasse ParkingSpaceBasics auch fiir Parkstandsgruppen oder
einzelne Parkstande anwendbar (also beispielsweise eine Gruppe von eingezaunten Stellplatzen). Dies
gilt jedoch nicht flr parkingSupervision, d.h. z.B. eine Patrouille kann nur fir den gesamten Parkplatz
spezifiziert werden.

class ITP_ParkingStandards /

ParkingStandardsAndSecurity
gSecuri

labelSecurityLevel :LABELSecurityLevelEnum [0..1]
labelServiceLevel :LABELServiceLevelEnum [0..1]
parkingSecurity :ParkingSecurityEnum [1..*]
parkingAdditionalSecurity :MultilingualString [0..*]
parkingSupervision :ParkingSupervisionEnum [0..*]
parkingSecurityNationalClassification :MultilingualString [0..1]
certifiedSecureParking :Boolean [0..1]

dateOfCertification :Date [0..1]

+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+

Abbildung 14: Standards und Sicherheit

Multi-

Standards und Sicherheit i Kodierung in DATEX Il
plizitat

labelSecurityLevelFormalAssessment

Sicherheitseinstufung nach LABEL (Stufe 1-5) 0.1 N
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Multi-

Standards und Sicherheit s Kodierung in DATEX Il
plizitat

labelServiceLevelFormalAssessment

Serviceeinstufung nach LABEL (Stufe 1-5) 0.1 (Aufzahlungswerte siehe obige Abbildung)

Sicherheitsvorkehrungen parkingSecurity
(z.B. Zaun, Hunde, Sicherheitsdienst, ....) ’ (Aufzahlungswerte siehe obige Abbildung)

Weitere Sicherheitsvorkehrungen

(Freitext, mehrere Sprachen moglich) 0-. LTI bl Ik 1)

Art der Uberwachung parkingSupervision
(z.B. Kontrollzentrum, Patrouille, ...) ' (Aufzahlungswerte siehe obige Abbildung)

Sonstige nationale Sicherheits-Klassifizierung

.1 kingS ityNationalClassificati
(Freitext, mehrere Sprachen maglich) ¢ parkingsecurityNationalt-lassification

Zertifizierung fir sicheres Parken

(Boolean) 0.1 certifiedSecureParking

Datum der Zertifizierung 0..1 dateOfCertification
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2.3.10. Georeferenzierung

Die verbindlichen sowie zusatzlich zugelassenen Georeferenzierungsmethoden fir das ITP-Profil sind in
dieser Ubersicht markiert:

ITP
LKW-Parken

Parkzone
(GroupOfParkingSites)
(Access)

m
N o=
1o} Gl
Q.
-
T =
a ©

o

(=

Ubergeordnetes Gebiet
(entireArea)
Einzelner Parkstand
(ParkingSpace)
Gruppe von Parkstanden
(GroupOfParkingSpaces)
Ein- bzw. Ausfahrt

PointByCoordinates

Alert C Point (M2, M4)

LocationForDisplay (Coordinates)

TPEG-Loc

ASB-konform (ISO 19148 - PointAlongLinearElement)
Punkt auf Kante (ISO 19148 als Erweiterungscontainer)
OpenlR Point

Junction

Linear

Alert C Linear (M2, M4) o
TPEG-Loc

ASB-konform (ISO 19148 - LinearWithinLinear)

Kante Gber Punkte oder ID (1SO 19148 als Erweiterungscontainer)

OpenlR Linear o

Alert C Area @ (] o
TPEG-Loc

PolygonArea (] o [ J
OpenlR Area [ o [

Supplementary PositionalDescription
Predefined Locations
ExternalReferencing
NonOrderedLocation (d.h. mehrere Ortsangaben, z.B. Punktmenge) (] [

Farblegende

DATEX Level A Modell
DATEX Level B Erweiterung

Textlegende

M2: ALERT-C Methode 2 (ohne Offset)
M4: ALERT-C Methode 4 (mit Offset)

Referenzierungsmethode zugelassen, jedoch nicht empfohlen
®: Referenzierungsmethode zugelassen

®: Referenzierungsmethode verbindlich

Abbildung 15: Ubersicht Georeferenzierung

& Diese Tabelle ist als bindend zu verstehen, d.h. nicht markierte Varianten sind nicht erlaubt
(selbst wenn es durch das Schema nicht explizit unterbunden wird).

Die verfligharen Methoden werden im Folgenden grob beschrieben.
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2.3.10.1. Location

Die Location kann als Punkt (Point) oder Flache (Area), im Falle einer Parkzone auch als Lineares Objekt
(Linear) ausgestaltet sein. In diesem Fall kann eine zusatzliche Koordinatenangabe fiir die Darstellung auf
einer Karte erfolgen (locationForDisplay).

class ITP_ParkingLocation/
GroupOfLocations
Location +locationForDisplay PointCoordinates
+ latitude :Float
0.1 ;
+ longitude :Float
NetworkLocation
Point Linear Area
oo o0 oo

Abbildung 16: Location
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2.3.10.2. Point

Ein Punkt kann in Form von ALERT-C (Methode 2 oder Methode 4), in Form von Koordinaten, mittels
OpenLR sowie als Anschlussstelle (Junction) spezifiziert werden. Fir einen Parkplatz kann zuséatzlich auch
die Angabe als ASB-konforme Stationierung erfolgen (via PointAlongLinearElement, siehe
entsprechendes Kapitel weiter unten).

Fiir den Parkplatz selbst sowie fiir mindestens eine Ein- und Ausfahrt ist die Angabe sowohl von
ALERT-C als auch Koordinaten verpflichtend!

Falls der Punkt in Form einer Anschlusstelle spezifiziert werden soll, stehen die Attribute junctionName
(verpflichtend), junctionNumber, motorway-roadNumber (verpflichtend) und motorway-roadDestination
(verpflichtend) zur Verfligung. Flr den Fall, dass es sich bei der Anschlussstelle um eine Behelfs- oder
eine Betriebsauffahrt handelt, kann dies durch das Attribut junctionClassification angegeben werden.

class ITPiParkingLocationPoim/

NetworkLocation
PointAlongLinearElement Point OpenlrExtendedPoint
+ directionRelativeAtPoint < <
:LinearReferencingDirectionEnys) — 0.1
[0.1] oo

PointExtended R
«enumeration»
JunctionClassificationEnum
temporaryJunction
operationalServiceJunction
0.1 0.1
PointByCoordinates AlertCPoint Junction
+ alertCLocationCountryCode :String + junctionClassification :JunctionClassificationEnum [0..1]
+ alertCLocationTableNumber :String + junctionName :MultilingualString
+ alertCLocationTableVersion :String + junctionNumber :String [0..1]
1 ﬁ K +motorway [0..1
PointCoordinates AlertCMethod2Point AlertCMethod4Point Road
+ latitude :Float + roadldentifier :MultilingualString
+ longitude :Float + roadDestination :MultilingualString [1..*]
+ roadOrigination :MultilingualString [0..*]

oo oo
AlertCDirection
+ alertCDirectionCoded :AlertCDirectionEnum
+ alertCDirectionNamed :MultilingualString [0..1]
+ alentCDirectionSense :Boolean [0..1]
1 1

AlertCMethod2PrimaryPointLocation AlertCMethod4PrimaryPointLocation
\ ) / \ )
AlertCLocation OffsetDistance
+ alertCLocationName :MultilingualString [0..1] + offsetDistance :MetresAsNonNegativelnteger
+ specificLocation :AlertCLocationCode

Abbildung 17: Point
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Verortung iiber ALERT C
Angeboten werden die folgenden ALERT-C Methoden:

e M2 fir Punkte (ein Punkt)
e M4 fiir Punkte (ein Punkt mit Offset)
e sowie ALERT-C fiir Areas.
N&here Details hierzu finden sich im ISO 14819-3 Standard’.

ALERT-C Information Kodierung in DATEX Il

alertCLocationCountryCode = “D”
alertCLocationTableNumber = “1”
(fix fiir Deutschland)
alertCLocationTableVersion = “13.0”

ALERT-C Kodierung.

Angegeben sind hier nur die wichtigsten (bzw. tatsdchlich verwendete Version)
Attribute, nicht die vollstdndige AlertCMethod/xx] - AlertCDirection —
Ausmodellierung der 0.g. Methoden. alertCDirectionCoded = “positive”, falls die
Fahrtrichtung in Richtung der p-Codierung der

Punkte, andernfalls ,,negative

ASB-konform: Punkte

Die Lage eines Parkplatzes kann zuséatzlich auch in Form der ASB-konformen Stationierung als Punkt
angegeben werden (fur allgemeine Hinweise zur ASB-konformen Stationierung siehe auch Kapitel 3.3 im
Anhang). Dazu verwendet wird das in DATEX Il integrierte Modell nach ISO 19148, welches wie folgt
genutzt wird:

ASB bzw. BAB Information (s. Abbildung 19) Kodierung in DATEX Il (nach ISO 19148)

Komponentenpfad jeweils: ... - Point — PointAlongLinearElement

— LinearElement - linearElementReferenceModel /

ASB Referenzmodell u. -Version (Zeichenfolgen) linearElementReferenceModelVersion

BAB Nummer (Zeichenfolge) — LinearElement - roadNumber
BAB Richtung (Zeichenfolge, mehrsprachig) — LinearElement - roadName

Angabe der betrachteten Richtung bezogen auf

die Stationierungsrichtung (beide Richtungen, directionRelativeAtPoint =

Gegenrichtung, gleiche Richtung oder nicht {both, opposite, aligned, unknown}
bekannt).

Komponentenpfad jeweils: ... - Point— PointAlongLinearElement — DistanceAlongLinearElement —

relativeMethod - DistanceFromLinearElementReferent

Der Ast bzw. Abschnitt wird tber zwei Nullpunkte (fromReferent und towardsReferent) kodiert,
typischerweise jeweils als 8-stellige Strings. Zusatzlich kdnnen die Nullpunkte optional in Koordinaten
angegeben werden.

7 http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue tc/catalogue detail.htm?csnumber=59232
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ASB bzw. BAB Information (s. Abbildung 19) Kodierung in DATEX Il (nach ISO 19148)

Station (Zahl in Meter?®, *) distanceAlong

Abschnitt bzw. Ast (Zeichenfolge, *)
Von-Nullpunkt

fromReferent — Referent — referentldentifier
Nach-Nullpunkt towardsReferent — Referent — referentldentifier

Referenten-Typ * referentType = referenceMarker

Punkt-Koordinaten fur einen Abschnitt bzw. Ast

fromReferent / towardsReferent — Referent —
(Nullpunkt, ETRS89)

PointByCoordinates — longitude / latitude

Beispiel:
Mullpumki Foullpunét
S10E0 T2 S20&1014
~
NAanm 1700

Der rote Punkt wird wie folgt beschrieben:

Abschnitt/Ast 5108 072 O 5208 101 A
Station / 200 \

fromReferent towardsReferent

distanceAlong (in Metern)

Abbildung 18: Beispiel zur ASB-konformen Stationierung fiir Punkte

8 d.h. Umrechnung aus der ASB Kilometerangabe nétig
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class Point ASB

NetworkLocation
Point
oo
0.1
i . LinearElement
PointAlongLinearElement
. - ; ; - T + roadName :MultilingualString [0..1]
+ directionRelativeAtPoint :LinearReferencingDirectionEnum [0..1] <> + roadNumber :String [0..1]
1| + linearElementReferenceModel :String [0..1]
+ linearElementReferenceModelVersion :String [0..1]
1
DistanceAlongLinearElement
relativeMethod
DistanceFromLinearElementReferent
+ distanceAlong :MetresAsFloat
+fromReferent|1 +towardsReferent |0..1
Referent «enumeration»
ReferentTypeEnum
+ referentldentifier :String
+ referentType :ReferentTypeEnum ecrceMarier
roadNode

0.1

PointCoordinates

+ latitude :Float
+ longitude :Float

Abbildung 19: Punkt als ASB konforme Stationierung
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2.3.10.3.Area

Die Area wird entweder in ALERT-C-Form (vgl. oben), Gber OpenLR oder Uber ein oder mehrere
geschlossene Polygone (mittels Koordinaten) definiert.

class ITP_ParkingLocationArea/
Location
Area OpenlrExtendedArea
oo
AreaExtended
oo
0.1 \0”*
AlertCArea PolygonArea
+ alertCLocationCountryCode :String + sectionName :MultilingualString [0..1]
+ alertCLocationTableNumber :String
+ alertCLocationTableVersion :String
index
+arealocation|1
AlertCLocation PointCoordinates
+ alertCLocationName :MultilingualString [0..1] + latitude :Float
+ specificLocation :AlertCLocationCode + longitude :Float

Abbildung 20: Area

2.3.10.4. Linear

Eine Parkzone kann auch als Lineares Objekt ausgedriickt werden (etwa fiir die LKW-Parkplatze entlang
einer Autobahn). Zur Verfligung stehen entweder OpenLR oder die ALERT-C Methoden 2 und 4 fir
Linear. Deren Verwendung entspricht im Wesentlichen dem oben bereits Dargestellten, wobei fiir ein
Lineares Objekt zwei ALERT-C-Punkte zum Einsatz kommen (PrimaryPointLocation und
SecondaryPointLocation).

Die OpenLR Methoden (Punkt, Linear, Flache) sind in diesem Dokument nicht naher dargestellt. Es wird
auf http://www.datex2.eu/content/openlir-extension-15-0 verwiesen.
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2.4. Dynamisches Modell (Belegungsdaten)

2.4.1.

Dynamisches Grundmodell

class ITP_ParkingStatusPublication /

PayloadPublication
GenericPublication

+ genericPublicationName :String

1

ParkingStatusPublication

+ parkingTableReference :VersionedReference [0..*]

..

ParkingRecordStatus

+ parkingRecordReference :VersionedReference
+ parkingStatusOriginTime :DateTime
+ parkingStatusDescription :MultilingualString [0..1]

ParkingRecordStatus hat weitere
Elemente!

0..1 +overrideParkingThresholds

ParkingThresholds

+ o+ o+ + A+ + o+ o+

almostFullDecreasing :NonNegativelnteger [0..1]
almostFulllncreasing :NonNegativelnteger [0..1]
entranceFull :NonNegativelnteger [0..1]

fullDecreasing :NonNegativelnteger [0..1]

fulllncreasing :NonNegativelnteger [0..1]

overcrowding :NonNegativelnteger [0..1]
overcrowdingLevell :NonNegativelnteger [0..1]
overcrowdingLevel2 :NonNegativelnteger [0..1]
parkingLastMaximumOccupancy :NonNegativelnteger [0..1]

AN
Bei Benutzung von
ParkingStatusValidity muss
GENAU EIN ELEMENT von
den folgenden genutzt
werden:
parkingStatusTime,
parkingStatusTimeOffsetTo
Origin oder
validityTimeSpecification.

ParkingStatusValidity

+ parkingStatusTime :DateTime [0..1]
+ parkingStatusTimeOffsetToOrigin :Seconds[0..1]

+validityTimeSpecification|0..1

OverallPeriod

+ overallStartTime :DateTime
+ overallEndTime :DateTime [0..1]

GroupOfParkingSites Status

+ groupOfParkingSitesStatus :GroupOfParkingSitesStatusEnum [0..1]

ParkingSiteStatus

+ parkingSiteStatus :ParkingSiteStatusEnum
parkingSiteOpeningStatus :OpeningStatusEnum
parkingSiteOvercrowdingStatus :ParkingSiteOvercrowdingStatusEnum [0..1]

+
+

ParkingSiteOv ercrow dingStatusEnum

«enumeration»

«enumeration»

GroupOfParkingSites StatusEnum

overcrowding
noOvercrowding
overcrowdinglLevell
overcrowdinglLevel2
unknown

other

other

allParkingsFull
noMoreParkingSpacesAvailable
enoughSpacesAvailable
unknown

«enumeration»

ParkingSiteStatusEnum

«enumeration»

OpeningStatusEnum

full
fullAtEntrance
spacesAvailable
almostFull
unknown

other

open
closed

other

closedAbnormal
statusUnknown

Abbildung 21: Dynamisches Grundmodell
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Multi-
plizitat

Dynamisches Grundmodell

Kodierung in DATEX Il

genericPublicationName =

s der eleli iy e e ) 1 ,ParkingStatusPublication”

Verweis auf eine oder mehrere ParkingTables
aus dem statischen Modell, auf das sich die 0.1 parkingTableReference
dynamische Meldung bezieht (Referenz)

ParkingRecordStatus

Je nachdem, ob es sich um eine ParkingSite
Dynamische Daten fiir Parkeinheiten 0.1 oder eine GroupOfParkingSites handelt,
muss als dynamisches Objekt Parking
SiteStatus oder GroupOfParking SitesStatus
(als Spezialisierung von
ParkingRecordStatus) verwendet werden.

Verweis auf eine Parkeinheit, auf die sich die
folgenden dynamischen Daten beziehen 1 parkingRecordReference
(Referenz)

Zeitstempel der dynamischen Daten fiir die
Parkeinheit (Datum, Uhrzeit)

Falls historische Daten oder Prognosedaten
Ubermittelt werden, gibt dieser Wert lediglich 1
den Zeitpunkt der Meldung an. Der eigentliche
Zeitpunkt fiir die Gliltigkeit der dynamischen

Daten wird dann lber ParkingStatusValidty
angegeben.

parkingStatusOriginTime

Zusatzliche Beschreibung des aktuellen Status
(Freitext, mehrere Sprachen moglich)

Nur sofern die Werte parkingSiteStatus oder 0.1 parkingStatusDescription
groupOfParkingSitesStatus nicht hinreichend

sind.

Dynamische Daten nur fiir Parkzone GroupOfParkingSitesStatus

groupOfParkingSiteStatus

Status der Parkzone (z.B. alle Parkplatze voll) 0.1 i@ AU BTG i G G

Dynamische Daten nur fiir Parkplatz ParkingSiteStatus

Status des Parkplatzes (z.B. voll, Einfahrt voll,

fast voll, ...)

Die hier angegebenen Zusténde werden mit 1 parkingSiteStatus

Hilfe von Schwellwerten (ParkingThresholds) (siehe Aufzahlung in obiger Grafik)
konfiguriert. Siehe dazu Kapitel ,Zentrale

Eigenschaften’.
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Multi-

plizitit Kodierung in DATEX Il

Dynamisches Grundmodell

Parkplatz offen, geschlossen oder irregular parkingSiteOpeningStatus

1
geschlossen (siehe Aufzahlung in obiger Grafik)
Uberbelegungszustand
Die hier angegebenen Uberbelegungs-Zusténde parkingSiteOvercrowdingStatus
werden mit Hilfe von Schwellwerten 0.1 (siehe Aufzahlung in obiger Grafik)
(ParkingThresholds) konfiguriert. Siehe dazu
Kapitel ,Zentrale Eigenschaften’,
Dynamische Uberschreibung der statischen
Schwellwerte. Details siehe im Kapitel ,Zentrale 0.1 ParkingThresholds
Eigenschaften’.
Historische Daten oder Prognosedaten 0.1 ParkingStatusValidity

Fiir den Fall, dass historische Daten oder Prognosedaten (ibertragen werden, muss genau eine der drei
folgenden Méglichkeiten verwendet werden, um den Zeitpunkt oder die Zeitspanne der Giiltigkeit
anzugeben:

1. Gultigkeit der Daten in Form eines

. | kingStatusTi
Zeitstempels (Datum, Uhrzeit) 0 parkingStatusTime

2. Giiltigkeit der Daten in Form eines Offsets
zu parkingStatusOriginTime (Sekunden)
Damit kann also beispielsweise die 0.1 parkingStatusTimeOffsetToOrigin
Auslastung in 30 Minuten (1800 Sekunden)
prognostiziert werden.

validityTimeSpecification
0.1 e overallStartTime
e overallEndTime

3. Angabe einer Zeitspanne
(2 x Datum, Uhrzeit)
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2.4.2. Belegungsdaten

class ITP_ParkingStatus/

] «enumeration»
ParkingRecordStatus ParkingVacantSpacesEnum

<> grouplindex

parkingSpacelndex noParkingSpacesAvailable

parkingOccupancyGraded :parkingOccupancyEnum [0..1] stable
parkingOccupancyTrend :ParkingOccupancyTrendEnum [0..1]
parkingNotAllowed :Boolean [0..1]

expectNoSpacesAvailable
onlyAFewSpacesAvailable
lessThan10SpacesAvailable
lessThan20SpacesAvailable
ParkingSpaceStatus lessThan30SpacesAvailable
+ parkingSpaceOccupied :Boolean IessThan4OSpacesAva!Iable
+ parkingSpaceClosed :Boolean [0..1] B “pacesavallaBll
+ parkingSpaceDeclarationValidNow :Boolean [0..1] o
+ measurementOrCalculationTime :DateTime [0..1] aer
+ lastCalibration :DateTime [0..1]
«enumeration»
ParkingOccupancyEnum
GroupOfParkingSpacesStatus expectCarParkT oBeFull
percentagel10
+ groupDeclarationValidNow :Boolean [0..1] percentage20
+ groupOfParkingSpacesClosed :Boolean [0..1] percentage30
percentage40
percentage50
percentage60
1 percentage70
percentage80
ParkingOccupancy ;Jue;:'centagego
+ parkingNumberOfSpacesOverride :NonNegativelnteger [0..1] unknown
+ parkingNumberOfVacantSpaces :NonNegativelnteger [0..1]
+ parkingNumberOfVacantSpacesLowerThan :NonNegativelnteger [0..1]
+ parkingNumberOfVacantSpacesHigherThan :NonNegativelnteger [0..1] )
+ parkngNumberOfvVacantSpacesGraded :ParkingVacantSpacesEnum [0..1] ~ «enumeration»
+ parkingNumberOfOccupiedSpaces :NonNegativelnteger [0..1] ParkingOccupancyTrendEnum
+ parkingNumberOfVehicles :NonNegativelnteger [0..1] decreasing
+ parkingOccupancy :Percentage [0..1] increasing
+
+
+

increasingQuickly
increasingSlowly
decreasingQuicky
decreasingSlowly
unknown

other

0..*

VehicleCountAndR&29

Abbildung 22: Belegungsdaten

Multi-

plizitat Kodierung in DATEX Il

Belegungsdaten

ParkingSpaceStatus

. . "
Belegungsdaten eines einzelnen Parkstandes 0.. s i e dles e (es el

erfolgt tiber den parkingSpacelndex.
Parkstand belegt (Ja/Nein) 1 parkingSpaceOccupied
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Multi-
plizitat

Belegungsdaten

Kodierung in DATEX Il

Parkstand geschlossen / nicht nutzbar (Ja/Nein)

Deklaration des Parkstandes ist aktuell gliltig
(Ja/Nein) (nutzlich vor allem im Falle mehrerer
Deklarationen fur einen Parkstand, z.B. bei
Mischparkflachen)

Zeitpunkt der Belegungsinformation, sofern
abweichend von parkingStatusOriginTime
(Datum, Uhrzeit)

Letzte Kalibrierung des Sensors zur
Einzelplatzdetektion (Datum, Uhrzeit)

Belegungsdaten einer Parkstandsgruppe

Deklaration der Parkstandsgruppe ist aktuell
gultig (Ja/Nein) (nutzlich vor allem im Falle
mehrerer Deklarationen fiir einen
Parkstandsgruppe, z.B. bei Mischparkflachen)

Parkstandsgruppe geschlossen / nicht nutzbar
(Ja/Nein)

Weitere Belegungsdaten einer
Parkstandsgruppe sowie des Parkplatzes selbst

Dynamische Uberschreibung statisches
Information ,Anzahl der Platze‘ (Anzahl)

Anzahl der freien Parkstdande (Anzahl)

Es muss angegeben werden, ob die Parkeinheit
belegt (parkingSiteStatus = full) oder
geschlossen ist (ParkingSiteOpeningStatus =
closed) oder wie viele Parkstande verfligbar
sind (parkingNumberOfVacantSpaces)

Es sind wenige als ... Platze frei (Anzahl)

Es sind mehr als ... Platze frei (Anzahl)

Anzahl der freien Platze als Aufzahlung

0.1

0.1

0.1

0..1

0.1

0.1

parkingSpaceClosed

Default wenn weggelassen = Nein (nicht
geschlossen).

parkingSpaceDeclarationValidNow

Default wenn weggelassen = entsprechend
den statisch definierten Zeiten, wenn keine
Zeiten definiert sind: Ja (gliltig).

measurementOrCalcualtionTime

lastCalibration
GroupedParkingSpacesStatus

Die Referenzierung auf das statische Modell
erfolgt tiber den grouplindex.

groupDeclarationValidNow

Default wenn weggelassen = entsprechend
den statisch definierten Zeiten, wenn keine
Zeiten definiert sind: Ja (gliltig).

groupOfParkingSpacesClosed

Default wenn weggelassen = Nein (nicht
geschlossen).

ParkingOccupancy

parkingNumberOfSpacesOverride

parkingNumberOfVacantSpaces

parkingNumberOfVacantSpacesLowerThan

parkingNumberOfVacantSpacesHigherThan

parkingNumberOfVacantSpacesGraded
(siehe Aufzahlung in obiger Grafik)
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Multi-
plizitat

Belegungsdaten

Kodierung in DATEX Il

Anzahl der belegten Platze (Anzahl) 0.1 parkingNumberOfOccupiedSpaces

Anzahl der Fahrzeuge auf dem Parkplatz

(Anzahl) (ggf. eingeschriinkt auf bestimmte

Fahrzeugarten; reiner Tankstellenverkehr sollte

nicht eingerechnet werden). Der Wert wiirde 0.1 parkingNumberOfVehicles
normalerweise der Anzahl der belegten Pléitze

entsprechen, kann aber durch dichtes Parken

oder blockierte Stellpldtze davon abweichen.

Belegung (Prozent) 0.1 parkingOccupancy

parkingOccupancyGraded

Eelsgung Els Al 0.1 (siehe Aufzdhlung in obiger Grafik)

Trend der Belegung parkingOccupancyTrend
(zunehmend, abnehmend, gleichbleibend) ’ (siehe Aufzahlung in obiger Grafik)

Parken verboten (d.h. die Parkeinheit, der
Parkstand oder die Gruppe von Parkstanden ist
derzeit nicht zum Parken freigegeben)
(Boolean)

0.1 parkingNotAllowed

ParkingVehicleRates

*
WP 0. (siehe nachfolgendes Kapitel)
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2.4.3. Fahrzeugerfassung

class ITP_ParkingStatusVehicIeRates/

VehicleCountAndRate

measurementSiteReference :VersionedReference [0..1]
measuredValuelndex :NonNegativelnteger [0..1]
dedicatedAccess :Reference [0..1]
measurementTimeDefault :DateTime [0..1]
lastCalibration :DateTime [0..1]
coveringPetrolStationArea :Boolean [0..1]

+ 4+ 4+ o+ o+

0.*

DataValue

e leCountvanm 0..1 +numberOfincomingVehicles VehicleCountWithinInterv al

0..1 +numberOfOutgoingVehicles + measurementOrCalcualtionTime :DateTime [0..1]

+ vehicleCount
<>+ measurementinterval :Seconds

:NonNegativelnteger

DataVvalue| 0..1 +changeOfOccupiedSpaces
OccupancyChangeValue <>
+ occupancyChange :Integer
0.1 +countedVehicles
VehicleCharacteristics <<
0..1 +measuredVehicles
0..*
0.1 +illRate VehicleRate
DataValue <> - - -
] K + measurementOrCalculationTime :DateTime [0..1]
VehicleFlow Value 0.1 texitRate
<
+ vehicleFlowRate :VehiclesPerHour| 0..1 +vehicleFlowRate -

Abbildung 23: Dynamisches Modell Fahrzeugerfassung

Die nun folgenden Detektor- bzw. Verkehrsflussdaten (Fahrzeugerfassung) konnen unterschiedlichste
Bezlige aufweisen:

e Die Messwerte kdnnen sich auf den gesamten Parkplatz oder eine Parkstandsgruppe beziehen

e Es kann eine Messeinrichtung (z.B. ein Detektor) aus dem MDM Profil fir Messstellen
referenziert werden (Uber measurementSiteReference und measuredValuelndex). Dies erfordert
statische Daten liber Messstellen, die nicht Bestandteil des hier vorliegenden Profils sind.

e Es kann eine Ein- oder Ausfahrt als Referenz angegeben werden, auf die sich der Messwert
bezieht.

Eine Kombination aus den Punkten ist moglich, allerdings muss dabei auf Widerspruchsfreiheit geachtet
werden (z.B. dass der angegebene Detektor auch tatsachlich im Bereich der genannten Zufahrt liegt).

Als tatsachliche Messwerte (VehicleRate) werden entweder fillRate, exitRate oder beide angegeben oder
aber vehicleFlowRate, wenn sich nicht nach ein- und ausfahrendem Verkehr unterscheiden lasst.
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AulRerdem ist es moglich, ein- und ausfahrende Fahrzeuge innerhalb eines Intervalls anzugeben
(VehicleCountWithinInterval).

Multi-
plizitat

Fahrzeugerfassung

Kodierung in DATEX Il

Messstelle, die mit Hilfe des statischen MDM-
Profils fir Messstellen definiert wurde 0.1 measurementSiteReference
(Referenz)

Referenz auf einen Index fir die oben
angegebene Messstelle. Darf nur zusammen mit
obigem Attribut verwendet werden (Index-
Referenz)

0.1 measuredValuelndex

Ein- oder Ausfahrt, fir die die Messwerte

Gultigkeit besitzen (Referenz) Ol CIECIERIER - EEEEE

Zeitpunkt der Messungen. Falls der Wert
weggelassen wird, wird dafir der Zeitstempel

parkingStatusOriginTime verwendet.
] ] ] 0.1  measurementTimeDefault
Dieser Wert kann innerhalb der einzelnen

Messwerte noch Uberschrieben werden
(Datum, Uhrzeit)

Zeitpunkt der letzten Kalibrierung der

Messeinrichtung (Datum, Uhrzeit) Ot [zt laraiiel

Angabe, ob sich die Messwerte auch auf den
Verkehr einer angeschlossenen Tankstelle 0..1  coveringPetrolStationArea
beziehen (Ja/Nein)

Einzelner Mess- oder Berechnungswert fir den

* .
Fahrzeugfluss 0.. VehicleRate

Zeitpunkt der Messung, nur wenn von
measurementTimeDefault abweichend 0.1 measurementOrCalculationTime
(Datum, Uhrzeit)

Ein- und ausfahrende Fahrzeuge pro Stunde.

vehicleFlowRate wird alternativ zu den beiden fillRate

anderen Attributen genutzt, wenn die Richtung  je 0..1 exitRate

nicht zugeordnet werden kann (Fahrzeuge pro vehicleFlowRate

Stunde)

Fahrzeugklassifizierung fiir den Messwert, nur measuredVehicles

falls abweichend von bereits zuvor spezifizierter 0..1 Siehe entsprechendes Kapitel zu Fahrzeug-
Klassifizierung z.B. fiir die Parkstandsgruppe Charakterisierung weiter oben.

Veranderungswerte der Fahrzeugzahl innerhalb
eines bestimmten Intervalls (z.B. letzte 10 0..* VehicleCountWithinInterval
Minuten (=600 Sekunden))

Referenzzeitpunkt, nur wenn von
measurementTimeDefault abweichend 0.1 measurementOrCalculationTime
(Datum, Uhrzeit)
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Intervall, auf das sich die Veranderungswerte

beziehen (Sekunden)

Negative Werte: Letzte X Sekunden bis zum

Referenzzeitpunkt;

Positive Werte: Nachste X Sekunden ab dem
Referenzzeitpunkt (d.h. Prognose)

Innerhalb des Intervalls in den Messbereich

eingefahrene Fahrzeuge (Anzahl)

Innerhalb des Intervalls aus dem Messbereich

herausgefahrene Fahrzeuge (Anzahl)

Veranderung der belegten Platze innerhalb des

Intervalls (Verdanderung), negative Werte
bedeuten weniger belegte Platze als zu Beginn

des Intervalls.

1 measurementlinterval

0.1 numberOflncomingVehicles

0.1 numberOfOutgoingVehicles

0.1 changeOfOccupiedSpaces

Die oben genannten Mess- und Veranderungswerte sind jeweils von Typ DataValue (vgl. entsprechende
Kennzeichnung in obiger Abbildung) und besitzen damit jeweils die folgenden optionalen Attribute, tiber

die fiir jeden einzelnen Messwert die Genauigkeit, die Fehlerabweichung oder Fehlerzustande

angegeben werden konnen:

class ITP_DataValue/

DataValue

+ o4+ o+ + 4+

dataError :Boolean [0..1]

reasonForDataError :MultilingualString [0..1]

accuracy :Percentage [0..1]

computationalMethod :ComputationMethodEnum [0..1]
numberOfincompletelnputs :NonNegativelnteger [0..1]
numberOfinputValuesUsed :NonNegativelnteger [0..1]
smoothingFactor :Float [0..1]

standardDeviation :Float [0..1]
supplierCalculatedDataQuality :Percentage [0..1]

«enumeration»
ComputationMethodEnum

arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSamples
arithmeticAverageOfSamplesinATimePeriod
harmonicAverageOfSamplesinATimePeriod
medianOfSamplesinATimePeriod

movingAverageOfSamples
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3. Anhang

3.1. Grundlagen

3.1.1. Zeichenerklarung

Neben der herkdmmlichen UML-Darstellung wird in diesem Dokument auch folgende Syntax verwendet:

class Zeichenerklérung/

«enumeration»
OwnershipTypeEnum

public Aufzahlung mit
private Literalen
publicPrivatePartnership
unknown
other
PayloadPublication B

Der rote Pfeil
kennzeichnet eine

+ genericPublicationName :String DATEX Il Level-B
Erweiterung. Es

handelt sich nicht um
Z% eine herkdommliche

GenericPublication

Spezialisierung, diese
wird mit einem

ParkingStatusPublication schwarzen Pfeil
dargestellt.

AN
Blaulich dargestellte
Komponenten sind nur
als Platzhalter und
ohne Attribute
dargestellt. Die
tatsachliche
Darstellung und
Beschreibung findet
sich in anderen
Grafiken.

ParkinglInfrastructureElement

0.1

AN

TariffsAndPayment Die beiden

"Unendlich" Zeichen

00 sind technls_cher Natur
und haben im

o Dokument keine

besondere Bedeutung.

& Das gelbe Ausrufezeichen wird verwendet, wenn auf besondere Regelungen hingewiesen wird, die
sich nicht unmittelbar aus DATEX bzw. dem Schema ergeben. Haufig ist dies auf Einhaltung der EU-
Richtlinie zum Thema Truck-Parking® zuriickzufiihren.

° COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 885/2013 of 15 May 2013 supplementing ITS Directive
2010/40/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the provision of information services for
safe and secure parking places for trucks and commercial vehicles
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3.1.2. DATEXII

DATEX Il bietet einen umfangreichen Datenkatalog fiir Verkehrs- und Reiseinformationen (,,Level A“).
Informationen, die noch nicht Bestandteil des Level A-Modells sind, konnen mit Hilfe einer sog. DATEX II-
Erweiterung (,,Level B Extension”) erfasst werden.

Das diesem Paket beigefligte Enterprise-Architekt-Modell basiert auf der DATEX Il Version v2.3, welche
die Parking Publications als sog. ,,Approved Extensions” enthélt. Um das Profil moglichst schlank zu
halten, wird jedoch nicht der gesamte Umfang des Datenkatalogs als XML-Schema benétigt, sondern nur
ein dezidierter Teil daraus. Dieser Teil findet sich einerseits in den beigefligten Schema-Dateien und
andererseits in der hier vorliegenden Beschreibung.

Weitere Informationen zu DATEX finden sich auf der Webseite www.datex2.eu.

3.1.3. Enterprise Architect

Das komplette DATEX II-Datenmodell liegt im sog. Enterprise-Architect-Format (*.eap) vor. Enterprise-
Architect ist ein preiswertes UML-Modellierungswerkzeug und kann liber diese Webseite
http://www.sparxsystems.com/ bezogen werden.

Wer sich das beigefligte Modell lediglich anschauen méchte, kann auch den kostenlosten Viewer fir
Enterprise Architect verwenden, der lber diese Adresse bezogen werden kann:
http://www.sparxsystems.com.au/bin/EALite.exe

3.1.4. Version der Schema-Dateien

Die zugehorigen Schema-Dateien sind analog zu dieser Dokumentation versioniert. Sie finden die
Versionskennung jeweils in der zweiten Zeile als Kommentar.

3.1.5. ETRS89

DATEX Il sieht fiur alle Koordinatenangaben die Verwendung geodatischer Koordinaten nach dem
Europdischen Terrestrischen Referenzsystem 1989 (ETRS89) vor. Dieses wurde im Jahre 1991 von der
Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Ldnder der Bundesrepublik Deutschland als
einheitliches amtliches Lagebezugssystem fiir ganz Deutschland beschlossen.

Koordinaten nach WGS84 kénnen ebenfalls (ohne Umwandlung) verwendet werden, da diese mit
leichter Ungenauigkeit den ETRS89-Werten entsprechen (Abweichung etwa 1,20m +2 cm / Jahr).

3.1.6. Versionierung und IDs von Elementen in DATEX II (versionedldentifiable)

Elemente, deren Komponente mit versionedldentifiable gekennzeichnet ist, verfligen lber die Attribute
id und version und sind Uber diese Referenzen identifizierbar. DATEX Il fordert die Eindeutigkeit (,,in
Raum und Zeit”) von id und version und nennt GUIDs als Beispiel.

Fiir den Datennehmer spielt die Erzeugung oder der Aufbau der id keine Rolle, er nutzt sie nur als
Abgleich zum Auffinden zusammengehdériger Elemente.

10 siehe z.B. http://de.wikipedia.org/wiki/Globally_Unique_ldentifier
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Eine bereits zuvor verwendete id bei gleicher version darf ausschlieBlich dann zum Einsatz kommen,
wenn alle enthaltenen Inhalte deckungsgleich sind, wenn also z.B. eine ,,Kopie“ von PetrolStation
Ubermittelt wird. In allen anderen Fallen ist entweder die Versionsnummer hochzuzahlen oder aber — bei
unterschiedlicher inhaltlicher Bedeutung — eine andere id zu wahlen.

Referenziert werden die Elemente Uber Attribute, die den Datentyp VersionedReference tragen.

3.1.7. MDM-Dateniibertragung

Das Datenmodell besteht — wie oben dargestellt —aus dem statischen Teil, also den Informationen zur
Rastanlage mit ihrer Verortung (ParkingTablePublication) und den dynamischen Belegungsdaten
(ParkingStatusPublication). Die Verbindung zwischen beiden Teilen erfolgt in der Komponente
ParkingRecordStatus lber eine VersionedReference, also eine eindeutige Kennung aus ID und Version,
mittels derer die dynamische Meldung auf ein ganz bestimmtes statisches Objekt Bezug nimmt.

Als Grundlage dienen daher auch zwei getrennte Schemata. Da eine MDM-Publikation jedoch nur auf
einem Schema basieren kann und es ist nicht vorgesehen ist, die Daten zusammen in einer Meldung zu
Ubertragen, ist eines der folgenden beiden Verfahren anzuwenden:

1. Das Konzept des MDM sieht vor, die statische ParkingTablePublication als Referenzdatei zum
Download an der Publikation zu hinterlegen und nur die dynamische ParkingStatusPublication
regelmaRig Gber den MDM zu verteilen: "Unter Referenzdateien kann ein Datengeber zusdtzliche
Informationen zu der Publikation bereitstellen, die Sie z.B. benétigen, um die Datenlieferungen
korrekt interpretieren zu kénnen." (aus dem Referenzhandbuch MDM). Fir die eigentliche
Publikation wird dann das zur ParkingTablePublication passende XSD-Schema hochgeladen (und
nicht das Schema der ParkingStatusPublication).

Falls die statische Referenzdatei zu oft aktualisiert werden misste, was ggf. einen zu hohen Aufwand mit
sich brachte, kann folgender Alternative verwendet werden:

2. Es wird eine zweite Publikation fiir die statischen Daten erstellt (entsprechend mit dem
hinterlegten statischen Schema). Diese Publikation wird datengeberseitig nur bei Anderungen
aktualisiert und kann datennehmerseitig tGber das Client-Pull-Verfahren angeboten werden, d.h.
die Clients erkennen an Hand der Referenz im dynamischen Datenpaket, ob sie das zugehorige
statische Objekt bereits kennen oder nicht und fordern nur bei Bedarf die statischen Daten vom
MDM an.

Die Giiltigkeit eines Datenpakets auf dem MDM kann innerhalb der Publikationsbeschreibung
selbst definiert werden. Die Angabe (in Minuten) kann aber auch vollig offen gelassen werden.
Dann bleibt ein Paket unbegrenzt giiltig, bis es von einem neuen liberschrieben wird. Fir die
statische Publikation wird also eine ereignisbasierte Publikation mit unbegrenzter Giiltigkeit
empfohlen.

In der Publikationsbeschreibung muss dargestellt werden, welche der beiden Alternativen zur
Anwendung kommt (d.h. entweder ein Verweis auf die Referenzdateien oder eine zweite Publikation).
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3.2. Einstieg in das Modell / Allgemeine Informationen

Der folgende Modellteil bildet den Einstieg fiir die beiden Meldungstypen (statisch und dynamisch):

class ITP_D2 /

D2LogicalModel

<>\ Exchange

1 |+ keepAlive :Boolean [0..1]
+ response :ResponseEnum [0..1]
+ subscriptionReference :String [0..1

0.1
PayloadPublication +supplieridentification [ 1
+ defaultLanguage :Language +publicationCreator 1 Internationalldentifier
+ publicationTime :DateTimeo_c> <
+ country :CountryEnum

Z% + nationalldentifier :String

«enumeration»
GenericPublication ResponseEnum
+ genericPublicationName :String acknowledge
oo requegD_enied _
subscriptionRequestDenied

ParkingTablePublication ParkingStatusPublication

+ parkingTableReference :VersionedReference [0..*]

Abbildung 24: Einstieg in das Modell

Dementsprechend sind die nachfolgenden Informationen auch Bestandteil beider Meldungstypen:

Multi-
plizitat

Allgemeine Informationen zur Meldung

Kodierung in DATEX Il

publicationCreator — (Internationalldentifier)
— country = “de”, siehe Anmerkung.

Identifikation Datengeber 1 publicationCreator — (Internationalldentifier)
— nationalldentifier = deutschlandweit
eindeutige Kennung, siehe Anmerkung.

Sprache 1 defaultLanguage = ,de®, siehe Anmerkung.

publicationTime [Datum und Zeitangabe],

Zeitpunkt der Meldung 1 siche Anmerkung
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Multi-
plizitat

Allgemeine Informationen zur Meldung

Kodierung in DATEX Il

Name der Meldung

Der Name der Meldung hangt von der jeweiligen 1 genericPublicationName
Meldung ab und ist daher dort naher festgelegt.

Anmerkungen

National Identifier: Fiir die national eindeutige Kennzeichnung des Datengebers wurde folgende
Vereinbarung getroffen:

DE-MDM-<Organisation>

wobei <Organisation> der eindeutige(!) Organisationsname aus der MDM-Datengeber-Registrierung ist
(d.h. dieser Name ist abhangig vom Registrierungsprozess und nicht einfach fiir die Meldungen frei
wahlbar). Als Service soll dieser Wert zuklnftig auch den registrierten Datengebern auf den MDM
Webseiten direkt angezeigt werden.

Es handelt sich ausdriicklich nicht um eine sog. URI, da u.U. auch z.B. Leerzeichen enthalten sein konnen.
Der Grund, liberhaupt den Begriff ,,MDM*“ einzuschieben, liegt in der Eindeutigkeit, die nur durch
Einfligen dieses zusatzlichen Namensraumes auf eine kontrollierbare Ebene heruntergebrochen werden
kann.

Die Bezeichnung ,,MDM*“ beschrankt aber den Datengeber nicht und beschreibt auch nicht die Meldung
oder deren Inhalt — es ist durchaus erlaubt, auch auBerhalb des MDM diesen nationalldentifier
einzusetzen.

Die Angabe eines bestimmten Systems, etwa einer Zentrale, oder die Kennung des Meldungstyps ist
nicht mehr Bestandteil dieses Wertes.

Sprache und Land: An mehreren Stellen einer Meldung (u.a. auch bei mehrsprachigen Zeichenfolgen)
werden Angaben zur Sprache und zum Land erwartet. Diese sind grundsatzlich nach I1SO 639-1 als
zweibuchstabiger Code in Kleinbuchstaben zu tatigen, also etwa ,, de” fiir Deutsch bzw. Deutschland.

Datums- und Zeitangaben: Kombinierte Datums- und Zeitangaben sind in der Ortszeit anzugeben unter
Angabe der Differenz zur koordinierten Weltzeit UTC. Datum und Zeit werden durch ein , T“ getrennt.
Beispiel fiir mitteleuropaische Sommerzeit: ,2013-05-26T18:00:00+02:00“ (entspricht 16:00 Uhr UTC).
Bei Zeitangaben ohne Datum (etwa fiir Mischparkflachen) entfallt die Zeitzonenangabe: ,,18:00:00“.

3.3. Erginzende Erliuterung zur ASB-konformen Stationierung

e Jede StraBe ist grundsatzlich nur in eine Richtung stationiert, daher gibt es die Moglichkeit, mit dem
Attribut directionRelativelOnLinearSection bzw. directionRelativeAtPoint auszudriicken, ob die
Richtung entlang oder entgegen der Stationierungsrichtung betrachtet wird (oder ggf. auch beide
Richtungen).

Die folgenden Beschreibungen sind umgangssprachlich:

e Ein Punkt wird definiert tGiber einen Offset (in Stationierungsrichtung) auf einem Ast oder einem
Abschnitt.

Ein Ast bzw. Abschnitt ist jeweils die Verbindung von zwei Nullpunkten, wobei die Nullpunkte im
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Falle eines Astes innerhalb eines Netzknotens liegen, im Falle eines Abschnitts in zwei unmittelbar
benachbarten(!) Netzknoten.

e Eine Strecke wird definiert Gber zwei Punkte nach obigem Muster, d.h. mit Hilfe von insg. vier
Nullpunkten und zwei Offsets. Typischerweise handelt es sich um vier verschiedene Nullpunkte, es
sei denn, man definiert eine sehr kurze Strecke, die sich nur auf einen Ast oder Abschnitt beschrankt.

Die folgenden Ausziige verdeutlichen und prazisieren diese Zusammenhange formal:

Sie stammen aus dem Dokument ,, ASB Anweisung StralReninformationsbank” Teilsystem Netzdaten,
Version 2.02 vom 09.03.2011 des Bundesministeriums fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
(Projektgruppe ,ASB“ der Dienstbesprechung ,IT-Koordinierung im StraBenwesen”). Bitte beachten Sie,
dass hier nicht die vollstandige Beschreibung wiedergegeben wird, sondern nur Teile daraus. Weitere
Grafiken, Beispiele und Detailfélle sind im genannten Dokument zu finden.

Netzknoten

Netzknoten sind sémtliche plangleichen (héhengleichen) und planfreien
(héhenungleichen) Knotenpunkte, die sich aus der verkehrlichen Verkniip-
fung zweier oder mehrerer Strallen des aufzunehmenden StralBennetzes
untereinander ergeben. In Sonderfallen kénnen zusatzliche Netzknoten er-
forderlich werden.

Nummerierungssystem

Zur eindeutigen Bezeichnung erhalt jeder Netzknoten eine 7-stellige
Nummer. Die ersten 4 Stellen bestehen aus der Nummer des Blattes der
Topografischen Karte 1:25.000 (Messtischblatt), innerhalb dessen der
Netzknoten liegt. Innerhalb eines jeden Kartenblattes werden sodann alle
Netzknoten nummeriert, und zwar ohne Ricksicht auf die StraRenklasse,
in deren Verlauf sie liegen. Fir die Nummerierung werden 3-stellige
Nummern benutzt. Diese Nummer wird jeweils der Nummer des zugehdri-
gen Kartenblattes angehangt (z. B. Abb. 2, NK 5208 076). Liegt ein Netz-
knoten auf der Blattbegrenzung, so ist er dem angrenzenden Kartenblatt
mit der niedrigeren TK-Nummer zuzuordnen (z.B. Abb. 2, NK 5207 007).

Netzknoten (P)

Feld Erlduterung Datentyp
TK-Nr (P) Nummer des TK-Blattes Num. (4)
Lfd-Nr (P) Laufende Nummer auf TK-Blatt Num. (3)
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Nullpunkt

Die Gliederung des gesamten StralRennetzes in Abschnitte und Aste er-
fordert eine exakte und eindeutige Festlegung ihrer Anfangs- und End-
punkte an denen die Stationierung beginnt und bzw. endet. Diese An-
fangs- und Endpunkte werden als Nullpunkte bezeichnet und sind einem
Netzknoten zugeordnet.

Nummerierungssystem

Fiir die Kennzeichnung der Nullpunkte werden Buchstaben benutzt, die an
den Netzknoten angehangt werden (z.B. 5208 076 A). Sind die Buchsta-
ben A-Z nicht ausreichend, so missen zwei oder mehr Netzknoten verge-
ben werden.

Nullpunkt (P)

Feld Erlduterung | Datentyp

Metzknoten (P) Num. (7)
Buchstabe (P) Buchstaben-Zusatz Alph. (1)

Nullpunktart, zentraler Nullpunkt

Fir jeden Netzknoten muss ein zentraler Nullpunkt festgelegt werden.
Dieser erhalt einen festgelegten Buchstabenzusatz, in der Regel "O".

Hat der Netzknoten nur einen Nullpunkt, so ist dies der zentrale Nullpunkt.
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Abschnitt

Als Abschnitt wird ein gerichteter Teil des StralRennetzes bezeichnet, der
zwischen zwei aufeinanderfolgenden Netzknoten liegt. Er wird durch die in
den Netzknoten festgelegten Nullpunkte begrenzt.

Abschnitt (P)
Feld Erlduterung Datentyp
VNK (P) Von-Netzknoten Num. (7)
VNP (P) Nullpunkt am Anfang des Abschnittes Alph. (1)
NNK (P) Nach-Netzknoten Num. (7)
MNP (P) MNullpunkt am Ende des Abschnittes Alph. (1)

Ein Abschnitt tragt die Bestandsachse als Liniengeometrie.

Ein Abschnitt kann durch Angabe des VNK und NNK eindeutig angespro-
chen werden.

Ast

Als Ast wird der Teil des Stralennetzes bezeichnet, der zur Verkniipfung
der Abschnitte untereinander dient und deshalb Teil des Netzknotens ist.
Er wird durch die im Netzknoten festgelegten Nullpunkte begrenzt. Eine
Festlegung von Asten erfolgt nur, wenn sie Bestandteil des aufzunehmen-
den StraRennetzes sind.

Ast (P)
Feld Erlauterung Datentyp
NK (P) Netzknoten Num. (7)
VNP (P) Nullpunkt am Anfang des Astes Alph. (1)
NNP (P) Nullpunkt am Ende des Astes Alph. (1)

Ein Ast tragt die Bestandsachse als Liniengeometrie.

Stationierung

Grundsétzliches

Jeder Abschnitt/Ast ist in sich mit einer metrischen Stationierung verse-
hen. Jede Stralle ist nur in einer Richtung stationiert, in der so genannten
Stationierungsrichtung. Diese entspricht der Richtung des Stralkenverlaufs
der zugeordneten Stralle.

Stationierungsrichtung

Stralen, die in ihrem gesamten Verlauf eine liberwiegende Sid-Nord-
Richtung aufweisen, beginnen mit der Stationierung im Siiden, solche, die
eine vorherrschende West-Ost-Richtung aufweisen, beginnen im Westen.
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Streckenbeschreibung

Die Strecke ist linear zusammenhangend und ist nicht auf einen Ab-
schnitt/Ast begrenzt. Die betroffenen Abschnitte/Aste miissen nicht der-
selben Stralle angehoren. Anfangs- und Endpunkt miissen dabei keine
Nullpunkte, sondern kénnen beliebige Stralkenpunkte sein. Der Verlauf der
Strecke zwischen dem Anfangs- und Endpunkt muss jedoch eindeutig
sein.

Strecke
Feld Erduterung | Datentyp
Von-Abschnitt / Von-Ast (P) | Bildung aus Von-NP und Nach-NP Alph. (16)
\Von-Station (P) Angabe in Kilometer Num. (2.3)
Bis-Abschnitt / Bis-Ast (P) Bildung aus Von-NP und Nach-NP Alph. (16)
Bis-Station (P) Angabe in Kilometer Num. (2.3)

Eine Strecke wird durch ihren Anfangs- und Endpunkt definiert. Hierbei
handelt es sich um die externe Sicht des Fachanwenders auf die Strecke.
Ein Paar von Straflenpunkten als Anfangs- und Endpunkt kann durchaus
mehrere Verlaufe der Strecke erlauben (etwa bei Parallelfahrbahnen in ei-
nem Netzknoten). Die exakte und eindeutige Reprasentierung der Strecke
(etwa als Folge von Teilabschnitten) ist hier nicht Teil der Definition und
fallt in den Aufgabenbereich des OKSTRA bzw. von Anwendungen auf
Basis der ASB.

Punktbeschreibung

Ein Stralenpunkt ist ein Punkt im Straltennetz, der durch Abschnitt / Ast
und Stationsangabe eindeutig beschrieben ist.

Straflenpunkt
Feld Erlduterung Datentyp
Abschnitt / Ast (P) Bildung aus Yon-NP und Nach-NP Alph. (16)
Station (P) Angabe in Kilometer Num. (2.3)

Eine Information, die sich auf einen Stralenpunkt bezieht, wird als Punkt-
eigenschaft bezeichnet (z.B. Standort von Zahistellen, Wegweisern, Not-
rufsaulen etc.). Durch Angabe des betreffenden StralRenpunktes wird die
Information auf das StraRennetz bezogen.
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